[bookmark: _Hlk230039463]СВОДКА ОТЗЫВОВ
к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.309–202Х «ЕСКД. Единая система конструкторской документации.
Обозначение шероховатости поверхностей» (тема ПНС 1.0.482-1.069.23)
Проект в целом

	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн «НПО «Аврора», исх. № 20210/06-7929 от 20.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	2. 
	Проект в целом
	АО «Адмиралтейские верфи», исх. № 480/961 от 30.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	3. 
	Проект в целом
	ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/15783 от 13.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	4. 
	Проект в целом
	ФАУ «ГосНИИАС» по эл.почте от 22.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	5. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Техномаш», исх. № 030/311-23/1808 от 14.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	6. 
	Проект в целом
	АО «ОСК», исх. № 31.03-7107 от 13.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	7. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 4057/65 от 04.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	8. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-0845 от 16.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	9. 
	Проект в целом
	АО «НПО «Квант», исх. № 025/1837 от 20.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	10. 
	Проект в целом
	НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от 18.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	11. 
	Проект в целом
	ФГУП «НАМИ», исх. № 1001ТР-04/219 от 21.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	12. 
	Проект в целом
	ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-08-63/26 от 14.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	13. 
	Проект в целом
	АО «ВПК «НПО машиностроения», исх. № 131/204 от 18.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	14. 
	Проект в целом
	АО «НИИЭП», исх. № 3969 от 19.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	15. 
	Проект в целом
	АО «ОПК», исх. № 3871 от 27.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	16. 
	Проект в целом
	АО «Рособоронэкспорт», исх. № Р0530/2-27440 от 18.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	17. 
	Проект в целом
	АО «Системы управления», исх. № БФ-679 от 27.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	18. 
	Проект в целом
	ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/237 от 13.05.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	19. 
	Проект в целом
	АО «Вертолеты России», по эл.почте от 16.04.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	20. 
	Проект в целом
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026
	Замечание, предложение:
Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Предлагаемая редакция:
Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011

	Принято.

	21. 
	Проект в целом
	ООО «ТМХ-Электротех», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Предлагаемая редакция:
Ввести ссылку в текст стандарта на Приложение А

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с ГОСТ 1.5 (п.3.12.8)

	Принято.

	22. 
	Четные страницы
	ООО «ИЦД ТМХ», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Существующая редакция:
ГОСТ Р 2.309-20ХХ
(Проект, первая редакция)

Предлагаемая редакция:
ГОСТ Р 2.309-20ХХ
(Проект, окончательная редакция)


	Принято.

	23. 
	Наименование
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Привести наименование стандарта в соответствие действующему ГОСТ 2.309—73

Предлагаемая редакция:
Обозначения шероховатости поверхностей

Обоснование предлагаемой редакции:
Заголовок раздела стандарта (в данном случае раздела 5) не должен повторять заголовок стандарта, а должен быть его продолжением в соответствии с соподчиненностью заголовков.
В действующем стандарте ГОСТ 2.309—73 это положение учтено

	Принято частично.
Считаем, что в действующей редакции использование множественно и единственного числа не очень корректно реализуют требования к формированию заголовков разделов стандарта.
Слово «Обозначение» в заголовке стандарта используется как отглагольное существительное (по аналогии с ГОСТ Р 2.201). Наименование раздела 5 исправлено


1 Область определения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	24. 
	1
	ООО «УК РМ Рейл» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
«Настоящий стандарт устанавливает правила обозначения шероховатости поверхностей графическими и текстовыми средствами на чертежах и в электронных геометрических моделях (далее - ЭГМ) изделий
машиностроения.»

Предлагаемая редакция:
Дополнить раздел и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий стандарт устанавливает правила обозначения шероховатости поверхностей графическими и текстовыми средствами на чертежах и в электронных геометрических моделях (далее - ЭГМ) изделий машиностроения.
Настоящий стандарт распространяется на изделия
Машиностроения всех отраслей промышленности.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Предлагается распространить стандарт для всех отраслей промышленности

	Отклонено.
По предложению ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 6930-ТМХ от 06.11.2025 в новых редакциях ЕСКД используется более краткая формулировка «изделий машиностроения».
Обоснование предлагаемой редакции:
Изделие машиностроения может быть продуктом только машиностроительной отрасли промышленности и никакой другой (химической промышленности, металлургии, легкой промышленности и т.д.).


2 Нормативные ссылки
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	25. 
	2
	ООО «УК РМ Рейл» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
«ГОСТ Р 2.316 Единая система конструкторской документации.
Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения»

Предлагаемая редакция:
Исключить ссылку на стандарт

Обоснование предлагаемой редакции:
В проекте стандарта нет ссылок на данный стандарт

	Принято.

	26. 
	2
	ООО «УК РМ Рейл» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
Предлагаем добавить нормативную ссылку на:
«ГОСТ Р 2.304 Единая система конструкторской документации.
Шрифты (Проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно).»

Обоснование предлагаемой редакции:
В проекте стандарта ссылка на ГОСТ Р 2.304 встречается в пункте 5.5 настоящего стандарта

	Принято.


3 Термины и определения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	27. 
	3
	ООО «УКБВ» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
3.1 геометрическая модель изделия1): Совокупность геометрических данных, непосредственно описывающих моделируемое изделие в электронной геометрической модели изделия.
1) Определение термина приведено по ГОСТ Р 2.052.

Предлагаемая редакция:
Предлагается изложить в рамке в редакции в соответствии с ГОСТ Р 2.052 или исключить сноску «1)» к термину 3.1 данного проекта стандарта.
3.1 геометрическая модель (объекта):
Совокупность геометрических данных, описывающих объект моделирования.
Примечание - Выделяют основную и вспомогательную геометрию модели.
[ГОСТ Р 2.052, п. 3.1.2]

Обоснование предлагаемой редакции:


	Принято к сведению.
Терминологическая статья исключена, заменена на термин «электронная геометрическая модель» из ГОСТ Р 2.005-2023

	28. 
	3
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
3.1 геометрическая модель изделия1 : Совокупность геометрических данных, непосредственно	описывающих моделируемое изделие в электронной геометрической модели изделия
1 Определение термина приведено по ГОСТ Р 2.052.

Предлагаемая редакция:
Предлагаем изложить в рамке в редакции в соответствии с ГОСТ Р 2.052 или исключить сноску «1» к термину 3.1 данного проекта стандарта.

3.1
геометрическая модель (объекта): совокупность геометрических данных, описывающих объект моделирования.
Примечание - Выделяют основную и вспомогательную геометрию модели. [ГОСТ Р 2.052. п. 3.1.2|

Обоснование предлагаемой редакции:
Термин и определение не соответствует ГОСТ Р 2.052.

	Принято к сведению.
Терминологическая статья исключена, заменена на термин «электронная геометрическая модель» из ГОСТ Р 2.005-2023

	29. 
	3.1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Исключить пункт и раздел. Использовать стандартизованный термин «электронная геометрическая модель» (ЭГМ)

Предлагаемая редакция:
Предполагаемая редакция по тексту: …электронная геометрическая модель (далее — ЭГМ) изделия...

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 2.005—2023 (67)
Введение термина «геометрическая модель изделия» не обосновано, не применяется по тексту

	Принято.

	30. 
	3.1
	ООО «ТМХ Технологии», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Существующая редакция:
геометрическая модель изделия: Совокупность геометрических данных, непосредственно описывающих моделируемое изделие в электронной геометрической модели изделия.

Обоснование предлагаемой редакции:
Удалить термин. По тексту не используется.
Одновременно, ГОСТ Р 2.005 (статья 67) уже регламентирует термин «электронная геометрическая модель изделия; ЭГМ изделия: Компьютерная модель изделия, описывающая преимущественно геометрическую форму, размеры и иные параметры, связанные с формой и размерами.»
В единой системе стандартов термин должен применяться с единой трактовкой, для чего и утвержден терминологический ГОСТ Р 2.005.

	Принято.


4 Основные положения
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	31. 
	4.1
	ООО «УК РМ Рейл» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
«Требования к шероховатости поверхностей задают в ЭГМ и (или) на чертеже для всех выполняемых по данному конструкторскому документу (далее - КД) поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей,	шероховатость
которых не обусловлена требованиями конструкции.»

Предлагаемая редакция:
Внести уточнение в пункт и изложить его в следующей редакции:
«Требования к шероховатости поверхностей задают в ЭГМ и (или) на чертеже для всех выполняемых по данному конструкторскому документу (далее - КД) поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, к которым не предъявляются	требования	по
шероховатости которых не обусловлена требованиями конструкции.»
Обоснование предлагаемой редакции:
Предлагается внести уточнение для однозначного понимания отражения в КД требований по шероховатости поверхности

	Отклонено.
Данное уточнение приведено в примечании к п. 4.1.

Предложенная формулировка содержит тавтологию:
требования по шероховатости не задают для поверхностей, к которым не предъявляются требования по шероховатости


5 Обозначение шероховатости поверхностей
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	32. 
	5.1. рисунок 1
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
Убрать косую черту «/» перед слонами «параметр (параметры)...»

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с П. 5.6 настоящего стандарта, косой чертой «/» разделяют базовую длину и параметр шероховатости, эта косая черта уже присутствует на рисунке 1 на строчке выше. В тоже время, к соответствии с и. 5.9. между графическим символом и параметром шероховатости ставится «пробел», noэтому не ясно назначение символа «/» на рисунке 1 в указанном месте

	Принято.
Рисунок 1 изменен

	33. 
	5.2
	ООО «ТМХ-Электротех», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Существующая редакция:
[image: ]

Предлагаемая редакция:

[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
Убрать полочку

	Отклонено.
Поскольку подразумевается, что в общем случае в соответствии с п. 5.1 настоящего проекта в обозначении шероховатости приводят параметр шероховатости и его значения, то считаем, что знак должен быть с полкой.
Дополнительно в п. 5.2 указано, что для знака «3» параметр шероховатости и его значения необязательны, поэтому в соответствии с со вторым абзацем п. 5.2 «при применении знака шероховатости без параметра шероховатости и его значения знак изображают без полки»

	34. 
	5.3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
В предложенной формулировке не установлено, до каких пределов можно увеличивать размер знака.
Привести в соответствии с положением 1.3 действующего стандарта ГОСТ 2.309—73

Предлагаемая редакция:
…высота H равна (1,5…5) h ...

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 1.5—2001 (4.1.2)
ГОСТ 2.309—73 (1.3)

	Принято частично.
В примере в п. 5.6, где все возможные  параметры учтены, высота знака  составила 6,2h, поэтому увеличили максимальную высоту до 7h

Размеры графического символа перенесены в приложение А.

	35. 
	5.4
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Ввести уточнение

Предлагаемая редакция:
…в графе 3 основной надписи чертежа по ГОСТ Р 2.104

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 2.104‒2023

	Отклонено.
Термин «основная надпись» есть в ГОСТ Р 2.005. Каждый раз при упоминании основной надписи ссылаться на 2.104 считаем неправильным (как и при упоминании других базовых для ЕСКД понятий). Это перегружает нормативными ссылками стандарт и в будущем будет усложнять вывод стандартов на межгосударственный уровень

	36. 
	5.5.4
	ООО «КСК», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Существующая редакция:
Примеры – ;; ;  70±40 %.

Предлагаемая редакция:
Примеры – ;; ;  (70 ± 40) %.

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с ГОСТ 8.417-2024 (пункт 8.5)

	Принято.
Примеры оформлены рисунками
см. 5.4

	37. 
	5.5, 5.6 примеры
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
В примерах высота знаков Ra; Rmax и пр. выглядит меньше цифровых величин.
Выдержать единое оформление в примерах (единый шрифт, размер, наличие пробелов).
Для удобочитаемости предлагаем примеры привести в соответствии примерам действующего стандарта, без уменьшения шрифта, или оформить рисунком

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.309‒73 (1.6)
ГОСТ 1.5‒2001 (4.6.1)
Примеры плохо читаются из-за уменьшения размеров шрифта предельных значений

	Принято.
Примеры оформлены рисунками
см. 5.4, 5.5

	38. 
	5.6, 5.7. рисунок 3
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
Предлагаемая редакция:
Заменить «0.8» на «0.80»

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести в соответствие с рядом числовых значений базовом длинны по ГОСТ Р 71448
	Принято.
см. 5.5, 5.6

	39. 
	5.7, рисунок 3
	ООО «КСК», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
80+10 %

	Принято.
см. 5.6

	40. 
	5.8, Таблица 1
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
Предлагаемая редакция:
Убрал» липшие изображения графических символов

Обоснование предлагаемой редакции:
Строки таблицы с произвольным, кругообразным и радиальным типом нанесения неровностей содержат	в столбце «графический символ» по два изображения Не ясно, что именно УГО означает и почему первые три строки таблицы не содержат таких изображений. Предлагаем оставить по одному изображению графических символов, как в первых трех строках таблицы
	Принято.
см. 5.7

	41. 
	5.10
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026
	Замечание, предложение:
«Вид обработки поверхности указывают в обозначении шероховатости только в случаях, когда он является единственным, применимым для получения требуемого качества поверхности (рисунок 4)

Обоснование предлагаемой редакции:
Как указывать, если для одной поверхности допускается вариативность в получении шероховатости, которая способна обеспечить требуемое для работы качество поверхности?
Например, для одной поверхности допустимо √(M Ra0,8),или √(C Ra0,4)

	Принято к сведению.
Вопрос про задание требований к направлению неровностей (не имеет отношения к 5.10, а имеет отношение к п. 5.7).
В настоящее время стандарт позволяет:
1) задать одно конкретное направление неровностей в соответствии таблицей 1 (значение «М» выбирают в случаях, когда допускается произвольное направление неровностей)
2) не задавать требования к направлению неровностей (тогда это параметр безразличен с точки зрения конструктора)

	42. 
	5.10, Рисунок 4
	ООО «ВНИЦТТ» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]

Предлагаемая редакция:
Предложение уменьшить масштаб изображения. Выглядит на листе излишне крупно.
Достаточно масштаба изображения, приведенного на рисунке 5.

	Принято.
см. 5.8

	43. 
	5.11, рисунок 5
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026

АО «КБП», исх. № 38323/0014-26 от 07.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
Предлагаемая редакция:

Убрать цифру 3 перед знаком шероховатости, либо пояснить что она означает

	Принято.
см. 5.9
Цифра  - это номер пункта ТТ, о котором идет речь в положении 5.9. Рисунок исправлен, чтобы стало более очевидно

	44. 
	5.11 рисунок 5
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
Предлагаемая редакция:
[image: ]
Обоснование предлагаемой редакции:
Оформить пункт технических требований в соответствии с ГОСТ Р 2.316-2023: необходимы знаки препинания между двумя	требованиями.
Заменить «0,8» на «0.80» в соответствии с рядом числовых значении базовой длинны по ГОСТ Р 71448
	Принято.
См. 5.9


6 Правила указания (отображения) обозначений шероховатости поверхностей
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	45. 
	6.2
	ООО «ИЦД ТМХ», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
Допускается при недостатке места располагать обозначение шероховатости на размерных линиях...

Предлагаемая редакция:
Допускается располагать обозначение шероховатости на размерных линиях...

Обоснование предлагаемой редакции:
Даже при достаточности места на чертежах, насыщенных данными, наглядно, удобно, когда вся информация об элементе находится в одном месте, например:
[image: ]

[image: ]

	Принято.

	46. 
	6.3
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026
	Замечание, предложение:
«Допускается для чертежей, на которых изделие изображено в одну проекцию, шороховатость поверхности указывать, как показано на рис.9 При этом на полке линии-выноски указывают обозначение шороховатости для видимой поверхности, а над полкой – для оборотной.»

Предлагаемая редакция:
Не указывать на горизонтальной части линии-выноски

Обоснование предлагаемой редакции:
Ранее всегда обозначали на наклонной части

	Отклонено.
Ранее данного положения не было в ГОСТ 2.309 и иных стандартах ЕСКД.
В п. 2.1 ГОСТ 2.309-73 сказано, что обозначения шероховатости на изображении располагают на полках линий-выносок.

Так как действительно распространена практика указания шероховатости на стрелке линии-выноски 

	47. 
	6.3, рисунок 9
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Привести обозначение толщины детали в соответствие действующей редакции ГОСТ 2.307-2011 (п.5.57 рисунок 78)

Предлагаемая редакция:
S5…

Обоснование предлагаемой редакции:
Графика на рисунках должна соответствовать действующим стандартам. Кроме того, ничем не обоснованная попытка внедрить приведенное в предлагаемой редакции ГОСТ Р 2.309 написание толщины через редакцию ГОСТ 2.307 была нами отвергнута с соответствующим обоснованием

	Принято к сведению.
Считаем, что написание букв s и l без пробела или иного разделителя вместе с цифрами может привести к неверной интерпретации требований чертежа.
Применение знака «l» для записи «l50» может быть интерпретировано как «150» (в зависимости от применяемого шрифта и качества устройства вывода), применение записи «l=50» дает  однозначную интерпретацию. 
Кроме того, использование одной и то же буквы в качестве графического символа (при использовании с числом) и в качестве переменного буквенного обозначения размера (при использовании без числа) считаем вредной практикой. Буквенное обозначение заменяет число, т.е. запись должна быть одинакова при подставлении вместо буквы необходимого числа, что не выполняется при использовании действующих правил ЕСКД

	48. 
	6.3, 6.5
	АО «Туполев», исх. № 14249-40.2 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Указание шероховатости под полкой линии выноски для оборотной стороны может быть трактовано неодназначно. 
В случае, если необходимо указать шероховатость оборотной стороны, которая отличается от лицевой, следует давать отдельный вид и указывать шероховатость.  

Предлагаемая редакция:
Исключить из стандарта допустимость указания шероховатости под полкой линии-выноски для оборотной стороны изделия.

Обоснование предлагаемой редакции:
Исключение неоднозначного трактования обозначения шероховатости поверхности, исключение противоречия п.5.27 ГОСТ 2.307-2011
	Отклонено.
Не считаем, что данное указание может быть неоднозначно понято, т.к. в тексте положения прямо указано «на полке…» и «под полкой…», что исключает неоднозначность. Понятия «на полке» (сверху от полки) и «под полкой» (снизу от полки) трактуются однозначно с учетом положений ГОСТ Р 2.318.

Дана оговорка, что такое указание можно использовать, если оно не вызывает разночтений

	49. 
	6.5
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026
	Замечание, предложение:
«Обозначения шероховатости, в которых знак имеет полку, располагают как показано на рисунках 11…»

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ допускал указывать шероховатость перевернуто (перед изменением №3 редакции 1973 года). 
Рекомендуем ввести необходимые ограничения

	Принято к сведению.
Применение CAD для выполнения чертежей позволяет отказаться от некоторых ограничений, имевших смысл при ручном черчении. Современные системы проектирования позволяют ставить знак в любом положении
Во втором абзаце указано «Допускается в целях удобства пользования чертежом в любом из положений приводить шероховатость поверхности на линии-выноске.»

	50. 
	6.5
	ООО «ВНИЦТТ» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
... как показано на рисунках 11.

Предлагаемая редакция:
... как показано на рисунке 11.

Обоснование предлагаемой редакции:
Редакторская опечатка

	Принято.

	51. 
	6.6, рисунок 13
	АО «Туполев», исх. № 14249-40.2 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
На рисунке обозначение шероховатости не соответствует приведенному в документе

Предлагаемая редакция:
На рисунке 13 обозначение шероховатости привести в стандартном виде (имеется: Ra, должно быть:  Ra)

Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение записи шероховатости к единообразию по всему документу.

	Принято. 

	52. 
	6.6 рисунок 13
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
Предлагаемая редакция:
Заменить Ra на Rа

Обоснование предлагаемой редакции:
В п. 5.5 настоящею стандарта указано, что параметры шероховатости по ГОСТ Р 71448. в котором они записаны с индексом, также как и по всему остальному проекту стандарта ГОСТ I’ 2.309
	Принято.

	53. 
	6.7
	ООО «КСК», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
Уточнить в тексте проекта стандарта - второй абзац пункта относится ко всему первому абзацу, т. е. к обоим рисункам 14 а) и 14 б), или только ко второму предложению первого абзаца, т.е. только к 14 б).

	Принято.

	54. 
	6.7, второй абзац
	АО «ПТЗ», исх. № 94324-ВН112 от 14.05.2026
	Замечание, предложение:
«Знак и все связанные символы увеличивают приблизительно в 1,5 раза относительно требований п. 5.3» – слово «приблизительно» создаёт возможность различной трактовки и различного выполнения КД на одном предприятии, что является некорректным.
Предлагаем указать чёткое значение и конкретный интервал значений, например: «Знак и все связанные символы увеличивают в 1,3…1,7 раза относительно требований п. 5.3».

	Принято.

	55. 
	6.7 второй абзац
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
В этом случае знак шероховатости поверхности выполняет

Предлагаемая редакция:
Убрать слова «к этом случае»

Обоснование предлагаемой редакции:
В первом абзаце приведены два случая размещения шероховатости в правом верхнем углу. Слов «в ЭТОМ случае» в начале второю абзаца путают и заставляют думать, что требования, изложенные но втором абзаце, относятся только ко второму случаю из первого абзаца
	Принято.

	56. 
	6.7, рисунок 14а)
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026

ООО «ВНИЦТТ» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026

АО «КБП», исх. № 38323/0014-26 от 07.05.2026

АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026

АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
Приведено условное обозначение размера L, далее не имеющее пояснений в части значения. Привести значение размера отступа аналогично рисунку 14б)

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 1.2-2020, пятое перечисление 
 п. 4.3.2

	Принято.

	57. 
	6.8, рисунок 15
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026

АО «КБП», исх. № 38323/0014-26 от 07.05.2026
	Замечание, предложение:
Исключить стрелку у выносных линий с обозначения шероховатости, подведенных к выносным линиям

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с ГОСТ Р 2.316-2023 (п.5.5) стрелкой заканчивают линии-выноски к линиям видимого/невидимого контура и линиям, обозначающим поверхности

	Отклонено.
Выносные линии размерных линии являются линиями, обозначающими поверхности (их продолжения).
Сохранено требование ГОСТ 2.309-73 (см. черт. 14)

	58. 
	6.10
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026
	Замечание, предложение:
«Если шероховатость одной и той же поверхности различна на отдельных участках, то эти участки разграничивают сплошной тонкой линией с указанием соответствующих размеров и обозначений шероховатости «рисунок 16а) Через заштрихованную зону линию границы между участками не приводят (рисунок 16б).»

Предлагаемая редакция:
Предлагается обозначать штрих-пунктирной утолщенной линией часть поверхности, у которой шероховатость отличается от остального участка и в ТТ приводить данные сведения

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение

	Принято.

	59. 
	6.10. рисунок 16 а)
	АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
Предлагаемая редакция:
Заменить «0,8» на «0.80». знак «=» (равно) на графический символ «параллельное»

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствие с рядом числовых значений базовой длинны по ГОСТ Р 71448

	Принято.

	60. 
	6.11, рисунок 17
	ООО «КСК», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
Продлить осевую линию под обозначением шероховатости на б), в) и г)

Обоснование предлагаемой редакции:
Единообразие оформления

	Принято к сведению.
Для однообразия привели рисунок а) к рисункам б), в), г)

	61. 
	6.12
	АО «УК «БМЗ», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
Рисунок 18 а) 
[image: ]

Предлагаемая редакция:
Изменить на Rz 25,0 согласно ГОСТ 2789-73, таблицы 3.

	Принято.

	62. 
	6.12
	АО «ПТЗ», исх. № 94324-ВН112 от 14.05.2026
	Замечание, предложение:
Рисунок «е)» выполнен некорректно.
На рисунке Г – размер по тонкой линии.
Указать размер внутренней резьбы по тонкой линии.

	Принято.

	63. 
	6.12, рисунок 18
	ООО «ВНИЦТТ» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
1 Условное обозначение конической резьбы указывается линией-выноской, проведенной к контуру отверстия, выполненному сплошной основной линией.
[image: ]

2 На изображении рисунка 18а для параметра Rz 25 должно быть указано значение 25,0 (согласно ГОСТ Р 71448-2024)

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.309-73 (п.2.11),
ГОСТ 2.311-68 (п.12), ГОСТ Р 2.311 (п.4.4)

	Принято.

	64. 
	6.12, рисунок 18
	ООО «КСК», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
Продлить осевую линию под обозначением шероховатости на а), д)

	Принято к сведению.
Не понятно, что имеется ввиду.
Если предлагается продлить полку линии-выноски, чтобы символы в знаке «не висели в воздухе», то считаем, что необходимости в этом нет. Линия нужна только в месте «острия» знака, лишние линии будут визуально перегружать чертеж 

	65. 
	6.12, Рисунок 18 а)
	ООО «ИЦД ТМХ», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
Откорректировать числовое значение шероховатости согласно таблицы 3 ГОСТ Р 71448-2024 на Rz 25,0
	Принято.

	66. 
	6.12, рисунок 18 г); е)
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026
	Замечание, предложение:
Нанесение шероховатости не соответствует обозначению резьбы в п.4.3 Рис.2 ГОСТ Р 2.311-202Х

Предлагаемая редакция:
6.12е) -стрелки довести до тонкой линии резьбы,
6.12г) - шероховатость перенести на нижнюю выносную линию

Обоснование предлагаемой редакции:
Шероховатость указывается к обрабатываемой поверхности, не со стороны материала

	Принято.

	67. 
	6.12, Рисунки г, д.
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026
	Замечание, предложение:
Указание шероховатости на внутренней резьбе должна быть внутри размера

Обоснование предлагаемой редакции:
Опечатка

	Принято.

	68. 
	6.13
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026
	Замечание, предложение:
«Шероховатость поверхности нецилиндрических элементов (две противолежащих плоскости) может быть приведена один раз на продолжении размерной линии, как показано на рис. 19, если все поверхности размерного элемента имеют общие требования к шероховатости поверхности.»

Предлагаемая редакция:
Исключить данный пункт

Обоснование предлагаемой редакции:
Данный пункт может вызвать разногласия в процессе производства

	Принято.

	69. 
	6.14
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026
	Замечание, предложение:
Увеличить диапазон выбора диаметра вспомогательного знака  «[image: ]» — от 3 до 5 мм, аналогично ГОСТ 2.313—82 (2.3), где окружность, обозначающая шов по замкнутой линии выполняется диаметром от 3 до 5 мм

Предлагаемая редакция:
Изложить в редакции:
... Диаметр вспомогательного знака  «[image: ]» — от 3 до 5 мм.

Обоснование предлагаемой редакции:
Высота знака шероховатости зависит от высоты шрифта размерных чисел (5.3). Диаметр d приблизительно равен 0,7h — также задан от высоты шрифта. Диаметр вспомогательного знака  «[image: ]» – от 4 до 5 мм при высоте шрифта 3-3,5 мм будет смотреться громоздким

	Принято.

	70. 
	6.14
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Увеличить диапазон выбора диаметра вспомогательного знака 
"[image: ]" ‒ от 3 до 5 мм, аналогично ГОСТ 2.313‒82 (2.3), где окружность, обозначающая шов по замкнутой линии выполняется диаметром от 3 до 5 мм. Изложить в редакции

Предлагаемая редакция:
... Диаметр вспомогательного знака "[image: ]" ‒ от 3 до 5 мм.

Обоснование предлагаемой редакции:
Высота знака шероховатости зависит от высоты шрифта размерных чисел (5.3). Диаметр d приблизительно равен 0,7h ‒ также задан от высоты шрифта. Диаметр вспомогательного знака "[image: ]" – от 4 до 5 мм при высоте шрифта 3-3,5 мм будет смотреться громоздким

	Принято.

	71. 
	6.15
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026
	Замечание, предложение:
Привести толщину линии в соответствие принятым положениям ЕСКД и исключения разночтений

Предлагаемая редакция:
Изложить в редакции:
… При этом буквенное обозначение поверхности приводят на полке линии-выноски, проведенной от штрихпунктирной утолщенной линии, которой обводят поверхность …

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.310-2022 (таблица 3):
«6 Поверхности изделия, подвергаемые обработке, отмечают штрихпунктирной утолщенной линией на той проекции, на которой они ясно определены»

	Принято к сведению.
Наименования линий приведены в соответствии с ГОСТ Р 2.303 (редакция прошла голосование и подписана в печать)

	72. 
	6.15
	ООО «ВНИЦТТ» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026
	Предлагаемая редакция:
В примере записи пункта ТТ для значения параметра шероховатости
пропущена полка знака шероховатости.
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.309-73 (п.2.13)

	Принято.
Пример приведен на рисунке

	73. 
	6.15
	ООО «КСК», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
«… При этом буквенное обозначение поверхности приводят на полке линии-выноски, проведенной от штрихпунктирной основной линии, которой …»

Предлагаемая редакция:
Согласно ГОСТ 2.303 штрихпунктирная линия или тонкая, или утолщенная.

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнить в тексте проекта стандарта

	Принято к сведению.
Наименования линий приведены в соответствии с ГОСТ Р 2.303 (редакция прошла голосование и подписана в печать)

	74. 
	6.15
	АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026
	Замечание, предложение:
Привести толщину линии в соответствие принятым положениям ЕСКД и исключения разночтений. Изложить в редакции

Предлагаемая редакция:
… При этом буквенное обозначение поверхности приводят на полке линии-выноски, проведенной от штрихпунктирной утолщенной линии, которой обводят поверхность …

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.310-2022 (таблица 3):
"6 Поверхности изделия, подвергаемые обработке, отмечают штрихпунктирной утолщенной линией на той проекции, на которой они ясно определены"

	Принято к сведению.
Наименования линий приведены в соответствии с ГОСТ Р 2.303 (редакция прошла голосование и подписана в печать)


Приложение А
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	75. 
	Приложение А
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/11185 от 07.05.2026

АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-10192 от 15.05.2026

ООО «ВНИЦТТ», ООО «УКБВ» и Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 177 от 15.05.2026

АО «Коломенский завод», исх. № 504/1109 от 13.05.2026

АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-168 от 29.04.2026

АО «Концерн «Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0049 от 08.05.2026

АО «ПТЗ», исх. № 94324-ВН112 от 14.05.2026

АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/85 от 15.05.2026

ООО «ИЦД ТМХ», ООО «ТМХ Технологии», ООО «КСК», АО «УК «БМЗ», ООО «ТМХ-Электротех», АО «ТМХ», исх. № 2878-ТМХ от 15.05.2026

	Замечание, предложение:
В стандарте нет 6.16, на который приведена ссылка. 
В тексте стандарта нет ссылки на приложение А

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение ошибок

	Принято.
См. приложение Б

	76. 
	Приложение А
	АО «КБП», исх. № 38323/0014-26 от 07.05.2026

АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 5265/32 от 12.05.2026
	Замечание, предложение:
Исключить приложение.
Ввести данное требование в основные положения стандарта.

Обоснование предлагаемой редакции:
Исключение лишних элементов стандарта

	Принято к сведению.
Считаем что вынесение данного положения в основные требования нецелесообразно. Так как оно просто информирует пользователя стандарта о существовавшей ранее практике, которую сейчас применять не рекомендуется.




	

Руководитель разработки  
руководитель отдела НО
АО НИЦ «Прикладная логистика»
	



Е.В. Селезнёва
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