СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ
по проекту ГОСТ Р 2.315–202Х «Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных изделий»
	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Пояснительная записка, 
Раздел 1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
В связи с тем, что из области применения проекта стандарта исключена отрасль строительства, и предложенный «модульный» подход к стандартизации крепежных изделий (КИ), еще не подтвердил свою правильность и удобство для конструкторской работы, возражаем против отмены ГОСТ 2.315-68 на территории Российской Федерации и считаем необходимым предусмотреть совместное применение ГОСТ 2.315-68 (для продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу) и ГОСТ Р 2.315-20ХХ.
По нашему мнению, стандарт должен содержать «готовые решения» по самым востребованным видам крепежных изделий, а описание «модульного» подхода построения изображений КИ считаем целесообразным изложить в приложении к стандарту - как руководящие указания по созданию упрощенных и условных изображений для видов КИ, отсутствующих в стандарте

Обоснование предлагаемой редакции:
В сводке отзывов отсутствуют предприятия отрасли строительства, на которую распространяет свое действие ГОСТ 2.315-68.
Согласно пояснительной записке к проекту ГОСТ Р 2.315-20ХХ действие межгосударственного стандарта 
ГОСТ 2.315-68 на территории Российской Федерации будет ограничено. Однако, на ГОСТ 2.315-68 ссылаются стандарты Системы проектной документации для строительства.
Проект ГОСТ Р 2.315-20ХХ значительно перегружен нормативными положениями и специализированными терминами по сравнению с ГОСТ 2.315-68, что значительно усложняет работу с ним

Предлагаемая редакция:
-
	Принято к сведению.

Вопрос целесообразности сохранения действия ГОСТ 2.315-68 для продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, будет рассмотрен совместно с органами военного управления, но в целом представляется неактуальным. Стандарт не содержит требований к продукции, а только правила упрощения изображений крепежных изделий в КД. При этом предложенные правила позволяют максимально сохранить ранее использовавшиеся упрощенные и условные изображения КИ. Если кажется, что это не так, то следует привести примеры, в которых ГОСТ Р 2.315 противоречит положениям ГОСТ 2.315-68.

В настоящее время разработано множество КИ и стандартов к ним, которые не охвачены ГОСТ 2.315-68. Так, например, винт или болт с полукруглой головкой может иметь разные шлицы или углубления, а также стержень с резьбой на всю длину или стержень с резьбой не на всю длину. 

Вариант развития стандарта путем добавления все новых и новых «готовых решений» для разных видов КИ приведет к чрезмерному «распуханию» и сложности в использовании стандарта. 

Проект стандарта предлагает системные подход к пониманию правил упрощения изображений КИ, поняв которые конструктор сможет применять их для упрощения  изображений нужных ему  КИ, не заставляя его запоминать множество «готовых решений» (в формировании которых часто не наблюдается системы, что усложняет запоминание).

Стандарты ЕСКД разрабатываются для изделий машиностроения (согласно ГОСТ Р 2.001-2023). Пытаться охватить особенности всех отраслей в одном стандарте считаем неверным, это делает процесс разработки стандарта практически тупиковым (только в ТК 482 состоят 80 организаций, часто с диаметрально противоположными мнениями). ТК 465 «Строительство» может включить  ссылки на стандарты ЕСКД в стандарты СПДС (распространяя тем самым действие отдельных стандартов ЕСКД на проектную документация в строительстве). Или может разработать собственные стандарты по данному аспекту.

	1. 
	Раздел 3
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Предлагаемая редакция:
3.1.2 упрощенное изображение крепежного изделия: Изображение крепежного изделия, отражающее наиболее значимые геометрические элементы и размеры крепежного изделия, позволяющие идентифицировать его вид.
3.1.3 упрощенная модель крепежного изделия: Геометрическая модель крепежного изделия, отражающая наиболее значимые геометрические элементы и размеры крепежного изделия, позволяющие идентифицировать его вид.
3.1.4 условное изображение крепежного изделия: Изображение крепежного изделия, представляющее собой совокупность линий, условно показывающих крепежное изделие.
3.1.5 условная модель крепежного изделия: Геометрическая модель крепежного изделия, представляющая собой совокупность линий, условно показывающих крепежное изделие.

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 1.5, п. 4.1.5 В стандарте не допускается применять произвольные словообразования.
ГОСТ 1.5-2001 не предусмотрен изложения одной терминологической статьи для одновременного определения двух разных терминов, несмотря на внешнюю схожесть определений.
Также не соответствует положениям Р 50.1.075-2011 (5.4): Термин должен выражать только одно понятие, и, наоборот, одно понятие должно выражаться только одним термином. Нарушением такого соответствия являются многозначность (омонимия) и синонимия.
К понятиям далее по тексту стандарта применяют разные требования, что означает, что данные понятия не идентичны
	Принято.

Термины были оформлены согласно 7.6.7 Р 50.1.075-2011. Но предложенное оформление также допустимо

	1. 
	Раздел 4
п.4.1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Если организация не делает никаких расчетов? Тогда точные чертежи КИ можно исключать из любого чертежа? Будут только упрощенные и условные? Чем обосновано? В действующей редакции ГОСТ 2.315-68 упрощение только на сборочных чертежах и чертежах общих видов. И такое ограничение необходимо оставить. 
Изложить в новой редакции

Предлагаемая редакция:
4.1 Выполнение КИ в виде упрощенных и условных изображений (моделей) применяют на сборочных чертежах общих видов и ЭМГ специфицированных изделий
	Отклонено.
Применение упрощенного или условного изображения (модели) КИ является допустимой практикой (а не обязательной), о чем, собственно, говорится в п. 4.1.
Словосочетание «чертежи и ЭГМ специфицированных изделий» представляет собой обобщающую формулировку для СБ (ЭСБ), ВО, МЧ, ГЧ и т. д. (коды видов документов по ГОСТ Р 2.102-2023) 
Специфицированное изделие – см. статью 18 ГОСТ Р 2.005-2023. Считаем нецелесообразным ограничивать применение стандарта только для СБ и ВО.

	1. 
	Раздел 5
таблица 1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
В сноске "1)" к наименованию графы «Вид спереди» дан неточный поясняющий текст.
К сноске "2)" к наименованию графы «Вид сверху» поясняющий текст отсутствует. Исключить сноски "1)" и "2)"
Обоснование предлагаемой редакции:
Поясняющий текст (в предложенной редакции) к сноске "1)" может быть применен только к элементам КИ, являющихся телами вращения, но не соответствует, например, круглым и вилочным головкам

	Принято.

	1. 
	Раздел 5
таблица 1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Для элементов головка шестигранная (2) и головка шестигранная с фланцем (3) привести в вид сверху в соответствие виду спереди. Повернуть виды сверху на 45º
Обоснование предлагаемой редакции:
Предложенные виды сверху вступают в противоречие с ГОСТ 2.315-68
	Принято.

	1. 
	Раздел 5
таблица 1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Для видов сбоку и сверху не выдержан единый масштаб, например для головок 3, 5-8
На виде спереди головки скругленной (5) не показано линия пересечения сферы с цилиндром
Обоснование предлагаемой редакции:
Противоречит ГОСТ Р 2.315-20ХХ (5.1.3)
	Принято.

	1. 
	Раздел 5
таблица 2
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Отсутствует указание по выполнению линии шлица в случае, когда она совпадает с центровой линией. Ввести абзац после таблицы 2 в следующей редакции
Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.315-68 (черт. 4)
	Принято к сведению.
Добавлено примечание 4 к таблице 2. Считаем, что такое правило универсальное и оно соответствует изображению шлица в таблице 1. Если поворачиваются центровые линии, то поворачивается и линия шлица.

	1. 
	Раздел 5
п.5.2.5
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
В пункте не указан шуруп, приведенный на рисунке 1. Исключить «(модель)» и разъяснения, что из себя представляет винт. Изложить пункт в следующей редакции
Предлагаемая редакция:
5.2.5 Примеры упрощенного изображения винта и шурупа приведены на рисунке 1.
Обоснование предлагаемой редакции:
На рисунке 1 представлены только упрощенные изображения винта и шурупа.
Разъяснения в тексте пункта не требуются, так как даны в подрисуночном тексте.
Необоснованный повтор положений ГОСТ Р 2.315-20ХХ (5.2.1)

	Принято.
См. п. 5.2.6

	1. 
	Раздел 5
подраздел 5.3
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Пронумеровать пункт предшествующий таблице 4
	Отклонено.
В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 п. 4.2.3 в случае, если в разделе или подразделе только один пункт, то его не нумеруют

	1. 
	Раздел 5
таблица 4
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Ввести упрощенное изображение круглых гаек по ГОСТ 2.315-68 с незамкнутой линией резьбы
Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 6303-73, ГОСТ 8381-73, 
ГОСТ 10657-80, ГОСТ 11871-88
	Принято.
См. таблица 4, строка 6

	1. 
	Раздел 5
п.5.5.1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание:
В стандарте не учтено, что геометрическая форма заклепки приводится на чертеже в измененном состоянии 
(с замыкающей частью)
Предлагаемая редакция:
5.5.1 Упрощенное изображение заклепки (в заклепочном соединении) представляет собой комбинацию двух элементов: головки и стержня
Обоснование предлагаемой редакции:
Не соответствует ГОСТ 1.5-2001 (4.2.1) 
Заклепки на чертежах показывают в расклепанном (измененном) состоянии, которое не соответствует геометрии приобретаемой заклепки (без замыкающей части)
	Принято.
Добавлено примечание 5.5.1

	1. 
	Раздел 5
п.5.5.4
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Текст пункта требует редакционной правки. Для «модели» следует опустить скобки
Предлагаемая редакция:
5.5.4 Пример выполнения упрощенного изображения и упрощенной модели заклепки (в заклепочном соединении) с полупотайной головкой и полнотелым стержнем с полукруглой замыкающей частью приведен на рисунке 2
Обоснование предлагаемой редакции:
Формулировка не соответствует нормам русского языка.
Модель заклепки приведена как отдельный литерованный рисунок
	Принято.

	1. 
	Раздел 5
рисунок 2
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Из подрисуночного текста к рисунку 2 б) исключить слова «(для справки)»
	Принято.

	1. 
	Раздел 5
таблица 8
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Перепутаны виды спереди для цилиндрического (1) и конического (2) штифтов.
Расположить КИ на виде сверху вертикально - привести оформление КИ в стандарте к единообразию
Обоснование предлагаемой редакции:
При горизонтальном расположении КИ на виде спереди их вид сверху будет аналогичным, приведен «Вид сбоку»
Вертикальное расположение КИ приведено в ГОСТ 2.315-68 и таблице 11 (условные изображения) рассматриваемого проекта
	Принято частично.
Штифты исправлены.
По замечаниям других организаций в таблице 8 приведены виды спереди и слева. Размещение КИ на виде спереди сделано таким образом исключительно для экономии места в стандарте.

	1. 
	Раздел 5
таблица 8
	АО «КБП»
	Замечание: 
Перепутаны местами изображения видов спереди штифта цилиндрического и штифта конического. 
Предлагаемая редакция:
Название столбца «вид сверху» заменить на «вид слева»
	Принято.

	1. 
	Раздел 5
таблица 8
	АО «Туполев»
	Замечание: 
В таблице 8 поменять местами упрощенные изображения видов спереди для цилиндрического штифта и конического штифта
ГОСТ 3128-70, ГОСТ 3129-70
	Принято.

	1. 
	Раздел 5
таблица 8
	АО «Коломенский завод» совместно с ОП ООО «ТМХ Инжиниринг»
	Перепутаны местами изображения видов спереди штифта цилиндрического и штифта конического. 

	Принято.

	1. 
	Раздел 5
таблица 8
	СОЮЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ»
	Замечание:
Поменять местами изображения штифтов в колонке «Вид спереди»
Обоснование предлагаемой редакции:
Графа «Упрощенное изображение», поз. 1 и поз. 2: вид спереди не соответствует описанию в графе «Наименование»
	Принято.

	1. 
	Раздел 6
п.6.1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Текст пункта требует редакционной правки. Основные абзацы пункта сформулированы неоднозначно. Изложить абзацы пункта в редакции
Предлагаемая редакция:
6.1 Для условного изображения КИ на чертежах специфицированных изделий применяют соответствующие им графические символы, установленные настоящим разделом.
Для условного изображения КИ в ЭГМ специфицированного изделия применяют каркасную геометрическую модель 1), визуально соответствующую графическим символам, установленным настоящим разделом
Обоснование предлагаемой редакции:
Несоответствие ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2).
В текущей редакции пункт предполагает только условное изображение КИ на чертежах.
Понятие «условное отображение» не введено в стандарт, является отступлением от принятой в проекте стандарта терминологии (3.1.3)
Понятие «визуально похожую» неоднозначно
	Принято.

	1. 
	Раздел 6
п.6.2
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Текст пункта требует редакционной правки. Основные положения пункта сформулированы неоднозначно. Изложить пункт в редакции
Предлагаемая редакция:
6.2 В стандартах организации, при необходимости, допускается регламентировать применение дополнительных графических символов, не установленных настоящим разделом.
Описание таких символов должно быть приведено непосредственно в КД, где они применены (в технических требованиях чертежа или в таблице)
Обоснование предлагаемой редакции:
Несоответствие ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2).
«Иные графические символы» не должны подменять стандартизованные; их следует вводить в дополнение к ним.
Расшифровка таких символов должна быть приведена в каждом КД, где они применены
	Принято частично.
В скорректированной редакции

	1. 
	Раздел 6
п.6.4
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Так как стандарт вводит стандартизованные символы, то указания по их размерам должны быть обязательными, а не рекомендованными. Второе предложение пункта изложить в редакции
Предлагаемая редакция:
… . Размеры графических символов КИ ‒- в соответствии с приложением В.
	Отклонено.
Считаем, что это избыточная регламентация. Невозможно проверить соответствие такому обязательному требованию. Этот пункт скорее дает рекомендации, разработчикам САПР по реализации таких обозначений. А разработчик КД будет пользоваться теми библиотеками, которые есть в САПР, а не рисовать такие обозначения самостоятельно

	1. 
	Раздел 6
пп.6.4.1, 6.4.2
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Деление графических символов на элементы логически противоречит делению КИ на конструктивные элементы КИ, представленному в разделе 5
Обоснование предлагаемой редакции:
Несоответствие ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2).
Для КИ, состоящих из трех конструктивных элемента (болтов, винтов), предложено условное изображение из двух элементов.
Для заклепок – обратная ситуация
	Отклонено.
Условное изображение КИ исключает изображение шлица, поэтому болты, винты или шурупы представляют собой головку и стержень.

В то же время заклепка не может быть изображена двумя графическими символами, т.к. для однозначной интерпретации она должна обладать головкой, стержнем и замыкающей частью.

Выбирается такое деление КИ на конструктивные элементы, которое требуется для формирования однозначного упрощенного или условного изображения. Логика не нарушена и противоречий в разделах 5 и 6 нет

	1. 
	6.4.1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Перепутаны понятия «условное изображение» и «графический символ». Текст первого предложения пунктов изложить в редакции
Предлагаемая редакция:
6.4.1 Условное изображение болта, винта или шурупа формируется из графических символов: ...
6.4.2 Условное изображение заклепки формируется графических символов: ...
Обоснование предлагаемой редакции:
Несоответствие ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2).
Условное изображение КИ формируется из графических символов отдельных элементов КИ, но не наоборот
	Принято.

	1. 
	Раздел 6
таблица 9
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Замыкающую части заклепки вывести в отдельную таблицу. Наименование таблицы изменить. 
Перепутаны понятия «условное изображение» и «графический символ» Предлагаемая редакция:
Таблица 9 – Графические символы головок крепежных изделий
Обоснование предлагаемой редакции:
Несоответствие ГОСТ 1.5-2001 (4.1.2).
Неоднозначно сгруппированы не связанные между собой графические символы элементов КИ.
Нецелесообразно объединять в одну таблицу головку крепежного изделия и замыкающие части заклепки, так как замыкающая часть конструктивно не относится к головке и формируется на стержне заклепки при ее установке
	Принято.

	1. 
	Раздел 6
таблица 9
	АО «Коломенский завод» совместно с ОП ООО «ТМХ Инжиниринг»
	Замечание:
Опечатка в «замыкаются»
Предлагаемая редакция:
Замыкающая часть бочкообразная, полукруглая
	Принято.
См. таблица 10

	1. 
	Раздел 6
таблица 10
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Перепутаны понятия «условное изображение» и «графический символ»
Предлагаемая редакция:
Таблица 10 – Графические символы стержней
	Принято.

	1. 
	Раздел 6
п.6.4.2
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Ввести таблицу для замыкающей части заклепок. Исправить опечатки. 
Расположить изображение замыкающей части полупотайной, потайной на 180º с соответствующей сноской.
Не даны указания по графические символом стержней 5-8 из таблицы 7.
В предложенной системе условных обозначений для заклепочных соединений не ясно с какой из сторон производить расклепку, так как графические символы замыкающей части заклепки повторяют графические символы головки.
Кроме того, условное изображение заклепки с полукруглой головкой и замыкающей полупотайной (потайной) частью будет полностью повторять условное изображение винта с полукруглой головкой и гайкой-барашком - поэтому целесообразно ввести иные графические символы для замыкающей (расклепанной) части заклепки.
Например, замкнутый треугольник или иной символ, не повторяющий другие крепежные соединения
Предлагаемая редакция:
Таблица – Графические символы замыкающей части заклепки
...
	Замыкающая часть бочкообразная, полукруглая1)
	

	Замыкающая часть полупотайная, потайная1)
	

	1) Графический элемент соответствует его изображению в вертикальном заклепочном соединении головкой вверх


Обоснование предлагаемой редакции:
Замыкающая часть располагается с ответной стороны и развернута на 180º по отношению к головке и стержню заклепки
	Принято частично.

В таблице 11 приведен символ для стержня заклепки (независимо от вида).

Предложение по добавлению нового символа замыкающей части, к сожалению, поступило слишком поздно. Не считаем возможным вводить новые символы в ходе голосования. 
На этапе экспертизы окончательной редакции таких предложений не поступало.

	1. 
	Раздел 6
рисунок 4
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Привести более показательный пример оформления условного изображения заклепки и полное описание КИ в подрисуночном тексте (не только головки, но и замыкающей части)
	Принято.


	1. 
	Раздел 6
п.6.6
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Не установлено необходимое требование об отступе между изображениями разных КИ. Абзац третий изложить в редакции
Предлагаемая редакция:
Расстояние от линии видимого контура до линий условного изображения КИ и между условными изображения других КИ должно быть не менее 2 мм.
Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 1.5-2001 (4.1.4): Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям величин, применяют словосочетания: "должно быть не более (не менее)" или "не должно превышать"
	Принято.

	1. 
	Раздел 6
рисунок 6
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
На приведенном примере изображение шайбы и гайки показано слитно, что противоречит примеру на рисунке 5 – должен быть отступ между условными изображениями разных КИ
Предлагаемая редакция:
[image: ]
	Принято.


	1. 
	Приложение Б
п.Б.1
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Привести формулировку пункта в соответствие требованиям ГОСТ 1.5. Предлагаемая редакция:
Пункт Б.1 изложить в редакции
Б.1 При разработке упрощенного изображения (упрощенной модели) КИ не допускается упрощать следующие элементы КИ:
Обоснование предлагаемой редакции:
Несоответствие ГОСТ 1.5-2001 (3.12.10, 4.1.2):
1 Дистантное местоположение термина «элементы» и терминов, обозначающих, к чему относится указанный термин, например, «для гаек» вносит неоднозначность толкования обязательного требования, так как не применен термин «в соответствии».
2 Нарушены требования, приведенные в примере к ГОСТ 1.5, раздел 4.4, так как перед перечислением не указан термин «следующие»
	1 – принято. Текст пункта Б.1 скорректирован


2 – отклонено. Пример в п. 4.4.5 ГОСТ 1.5-2001 не следует трактовать как требование к обязательному наличию слова «следующие» во вводной фразе перед перечислением.

	1. 
	Приложение В
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
Статус приложения изменить на «обязательное»
Обоснование предлагаемой редакции:
С учетом наших предложений к 6.4 проекта ГОСТ Р 2.315-20ХХ
	Отклонено.
Считаем, что обязательны требования к размерам графических символов будут избыточной регламентацией. Символы просто должны правильно визуально интерпретироваться людьми, а не соответствовать строгим требованиям по размерам (которые сложно измерить и проверить).

	1. 
	Приложение Г
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
На пятом примере условного изображения дать расстояние между гайкой-барашком над шайбой 2 мм
Обоснование предлагаемой редакции:
С учетом наших замечаний к 6.6
	Принято.

	1. 
	Приложение Г
	Госкорпорация «Роскосмос», ТК 321
	Замечание: 
На девятом примере упрощенного изображения шурупа на полукруглой головке шлиц трудноразличим, а вид сверху отличается от двух предыдущих примеров (должен совпадать). Обеспечить единый масштаб примеров и единую толщину линий
	Принято.
Рисунки будут приведены в соответствие на этапе редактирования
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