СВОДКА ОТЗЫВОВ
к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.321–202Х «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные»

	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Проект в целом
	АО «163 БТРЗ», по эл.почте от  10.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ОСК», исх. № 04.01-23460 от 12.11.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	Филиал АО «ЦЭНКИ-НИИ СК» по эл.почте от 02.02.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПК «КБМ», исх. № 114/31297 от 12.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-124/26 от 28.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-08-13/26 от 26.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-3206 от 16.122025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Системы управления», исх. № БФ-22413 от 04.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «НПЦ «Вигстар», исх. № 3223 от 01.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Роствертол», исх. № 206-5/0133 от 12.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Северное ПКБ», исх. № 17-05/553 от 30.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/25 от 29.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева, исх. № 11495-200-47 от 10.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ЦНИИточмаш», исх. № 102/65 от 15.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ИК «Неотек Марин», исх. № 52-26/0 от 03.02.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от  29.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Вертолеты России», исх. № 21025/12 от 15.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	ФАУ «ГосНИИАС» по эл.почте от 15.12.2025
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Адмиралтейские верфи», исх. № 480100/118 от 27.01.2026
	Замечаний и предложений нет.
	Принято

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025
	Замечание, предложение:
[bookmark: wpsMainContent]Рассматриваемый проект стандарта направлен на решение важной и актуальной задачи в рамках выполнения Программы национальной стандартизации на 2023 год – установление основных буквенных обозначений, применяемых в конструкторских документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности.
Содержание проекта ГОСТ Р соответствует целям и задачам, представленным в пояснительной записке к окончательной редакции проекта стандарта.
По результатам проведенного анализа следует отметить, что по структуре и оформлению проект ГОСТ Р в целом соответствует предъявляемым требованиям.
В целом проект ГОСТ Р выглядит логически законченным документом, полностью соответствующим его наименованию. Изменений наименования не требуется.
Содержание разрабатываемого ГОСТ хорошо структурировано, благодаря чему концепция разработки прослеживается достаточно четко. 
Однако, некоторые аспекты требуют, по нашему мнению, уточнения/доработки в соответствии с замечаниями к структурным элементам стандарта, а также в соответствии со следующим предложением:
- рекомендуется внести уточнение в текст раздела «Область применения» с указанием назначения изделий машиностроения: гражданского, военного или межотраслевого применения;
- раздел «Нормативные ссылки» содержит описание проекта нормативного документа, одновременность утверждения и/или введения в действие, которого с рассматриваемым проектом ГОСТ Р не оговорена в пояснительной записке (п. 3.6.9 ГОСТ Р 1.5-2001);
- не представлен к ознакомлению в составе документации на проект рассматриваемого ГОСТ Р проект ссылочного ГОСТ Р 2.307 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений», - что затрудняет проведение анализа и полноту оценки рассматриваемого проекта ГОСТ Р
	Принято к сведению.
Область применения стандартов ЕСКД – в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023. 
Новые стандарты ЕСКД планируется включать в СП ДСОП по принятой процедуре (после их утверждения)

Текст будет доработан с учетом замечаний к разосланному позже ГОСТ Р 2.307

	1. 
	Проект в целом
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).
Предлагаемая редакция:
Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим).
Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011
	Принято.
Текст доработан

	1. 
	Проект в целом
	ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026
	Замечание, предложение:
Оформление текста не соответствует ГОСТ Р 1.52012 п. 5.2
Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение к единообразию

	Принято.
В части размера шрифта, проекты ТК часто оформляются шрифтом Arial 12 (для уменьшения расхода бумаги при печати), что не вызывает замечаний при передаче стандартов на редактирование и издание

	1. 
	Проект в целом, 4.2, таблица 1
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
По тексту стандарта приведены буквенные обозначения с применением «курсивного» (таблица 1 и примеры) и «прямого» начертания текста, при этом на рисунках приведено только прямое начертание текста

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнить о возможности применения буквенного обозначения с применением как «прямого», так и «курсивного» начертания текста в КД, а также числовых значений
	Принято к сведению.
Выполнение надписей на чертежах – по ГОСТ Р 2.307 и 2.316. Надписи могут быть выполнены прямым или наклонным начертанием шрифта по ГОСТ Р 2.304.

Таблица 1 и примеры в стандартах оформляются по ГОСТ 1.5. В соответствии с требованиями к оформлению текста стандарта буквенные обозначения всегда пишутся курсивом (это правят редакторы при издании), а примеры должны быть выделены полужирным курсивом. Поэтому эти элементы стандарта не могут рассматриваться как примеры оформления надписей на чертежах.

Правила применения шрифта в КД приведены в ГОСТ Р 2.304 (прошел голосование)

	1. 
	Проект в целом, 4.2, Таблица 1 и по всему тексту стандарта.
	ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Все обозначения привести в соответствие с действующим на территории РФ и других стран СНГ ГОСТ2.321-84, чтоб не пришлось один и тот же чертеж оформлять двумя способами – по национальному стандарту (для РФ) и по межгосударственному (для экспорта).
Дополнить таблицу можно, но противоречить действующей системе – нельзя.
Аргумент в сводке отзывов про специальные знаки со ссылкой на ГОСТ Р 2.307 (который к комплекту рассматриваемых документов не приложен) – не обоснован.
Необходимо корректировать оба проекта – и ГОСТ Р 2.321 и ГОСТ Р 2.307.

	Принято.

	1. 
	Титульный лист, страница 1
	ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026
	Замечание, предложение:
Заголовок стандарта привести прописными буквами

Предлагаемая редакция:
ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННЫЕ

Обоснование предлагаемой редакции:
См. ГОСТ Р 1.5—2012 п. 3.5, ГОСТ 1.5—2001 п. 3.6.4

	Отклонено.
Слова "Обозначения буквенные " в наименовании считаем правильным писать строчными буквами с заглавной прописной. Так как это подзаголовок (наименование аспекта стандартизации). Наименование объ-екта (конструкторская документация) в данном стандарте (и в большинстве стандартов ЕСКД) указано в групповом заголовке - ЕСКД.  Это соответствует примеру 5 п. 3.6.17 ГОСТ 1.5., а также п. 3.6.3 ГОСТ 1.5 (второй абзац).

Также редактора РСТ согласны с таким оформлением наименования

	1. 
	Титульный лист, Страница II
	ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026
	Замечание, предложение:
Межстрочный интервал отличается от приведенного по тексту проекта, привести информацию с межстрочным 1,5
Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение к единообразию
	Принято.

	1. 
	1
	ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026

АО «Коломенский завод», исх. № 504/23 от 14.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
[bookmark: _Ref74392882]Настоящий стандарт устанавливает основные буквенные обозначения величин, применяемые в конструкторских документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности.

Предлагаемая редакция:
Настоящий стандарт устанавливает основные буквенные обозначения величин, применяемые в конструкторских документах изделий машиностроения.
Или
Настоящий стандарт устанавливает основные буквенные обозначения величин, применяемые в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности.

Обоснование предлагаемой редакции:
Изделие машиностроения – результат машиностроительной отрасли.
Либо ограничить область применения стандарта областью машиностроения, либо распространить на все отрасли промышленности.

	Принято.

В уточненной редакции, что устанавливает не только основные буквенные обозначения, а более широкий аспект – правила буквенного обозначения

	1. 
	1
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить - ввести предложение

Предлагаемая редакция:
«Настоящий стандарт не распространяется на буквенные обозначения в электрических схемах и других видах схем.»
[В ГОСТ 2.710-81 установленные буквенные обозначения, в том числе использованы буквы: А, В. D. И. L, R. S, Т.
ГОСТ 2.797-2016 так же устанавливает буквенные обозначения]

	Принято частично.
Уточнены виды документов, для которых применяются установленные в стандарте обозначения

	1. 
	2
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Добавить ссылку на ГОСТ Р 2.820- 2023 «ЕСКД. Нормативно-справочная информация. Основные положения» (с учетом предложения по п. 4.1)

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 2.820-2023, описывающий элементы НСИ в БД НСИ, как правило, включает геометрические характеристики объекта НСИ с буквенными

	Отклонено.
Считаем, что правильной будет обратная ссылка. Документы, устанавливающие требования к элементам НСИ должны ссылаться на ГОСТ Р 2.321. 
Большое количество ссылок в базовых стандартах ЕСКД усложняет их вывод на уровень МГС

	1. 
	3
	ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026
	Замечание, предложение:
Исключить ссылку на ГОСТ Р 2.307, привести не стандартизованные термины и их определения

Обоснование предлагаемой редакции:
См. ГОСТ Р 1.5—2012 п. 3.7, 3.7.1. Термины, приведенные в ГОСТ 2.307, не являются стандартизованными, стандарт не распространяется на термины и определения

	Принято к сведению.
Ссылка на ГОСТ 2.307 дана не в части терминов и определений, а в части оформления размеров и предельных отклонений в КД


	1. 
	4 
	АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Отсутствуют ссылки в тексте на рисунки А.3, А.5, А.6, А.8 при наличии ссылки на приложение А в целом

Предлагаемая редакция:
Привести ссылки на рисунки А.3, А.5, А.6, А.8

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.6.9)

	Принято.
В приложении А введено «На рисунках А.1 – А.5…»
См. приложение А

	1. 
	4.1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Добавить подпункт об объектах проектирования (чертежи, схемы, 3D- модели), которые имеют буквенные обозначения

Предлагаемая редакция:
Добавить в п.4.1 подпункт - в качестве имен атрибутов геометрических характеристиках объектов НСИ, предназначенных для проектирования (чертежи, схемы, 3D-модели)

Обоснование предлагаемой редакции:
Буквенные обозначения размеров применяются при создании базы данных моделей объектов НСИ (стандартных изделий, унифицированных изделий, покупных комплектующих изделий)

	Принято частично.
Информация про элементы НСИ добавлена в перечисление 1

	1. 
	4.1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Формулировку привести в соответствие с п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, п. 3.3 РМГ 29-2013.

Предлагаемая редакция:
4.1 Буквенные обозначения величин применяют в конструкторских документах (далее – КД):
а) в качестве специального знака для указания рода величины, если из чертежа род величины не определяется однозначно;
б) в качестве переменного значения величины (например, в групповых и базовых КД);
в) в случаях, когда значение величины еще не определено (в проектных КД);
г) в качестве имени атрибута в электронных геометрических моделях (далее – ЭГМ), содержащего значение величины;
д) в других, технически обоснованных случаях.

Обоснование предлагаемой редакции:
Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины...
Термин «вид размера» не определен ни в ГОСТ Р 2.005, ни в ГОСТ 2.307.
В перечислении в) определение «указываемой» излишне.
Формулировка перечисления д) аннулирует весь смысл требования.

	Принято частично.
Первое перечисление исключено, так как не имеет отношения к аспекту стандартизации. Графические символы, используемых на чертежах – это не буквенные обозначения (хотя могут быть похожи на буквы)

Понятие «род величины», конечно, знакомо метрологам, но в ЕСКД предлагаем его не использовать. Тем более что примеры «однородных» величин в РМГ приведены спорные.

Понятие «вид размера» достаточно понятно пояснено и используется в ОР ГОСТ Р 2.307, который проходит голосование одновременно

	1. 
	4.1
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Ввести термин «специальный знак»

	Принято к сведению.
Словосочетание исключено

	1. 
	4.1, а)
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026
	Замечание, предложение:
«- в качестве специального знака для указания вида размера, если из чертежа вид размера не определяется однозначно;» - уточнить

Предлагаемая редакция:
Вид размера не определяется однозначно только для специального знака «Сфера», для специальных знаков «Радиус» и «Толщина» вид размера определяется однозначно

	Принято к сведению.
Первое перечисление исключено

	1. 
	4.2, таблица 1
	ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ
	Замечание, предложение:
В таблице допущена ошибка: для диаметра «D, d» указан только один код (U+0044).
Предлагаемая редакция:
Для диаметра в графе «Код» указать: U+0044, U+0064.

Обоснование предлагаемой редакции:
Исправление технической ошибки.

	Принято.
Коды исключены, так как в них нет необходимости в данном случае. Все буквы однозначные и не может быть ошибки в выборе символа

	1. 
	4.1а, 4.2, таблица 1
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
4.1а) в качестве специального знака для указания вида размера,...
Длина (только в качестве специального знака)
Толщина (только в качестве специального знака)
Радиус (только в качестве специального знака)

Предлагаемая редакция:
Дать разъяснение, что является специальным знаком

Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение редакции для однозначного понимания всеми участниками при применении требований

	Принято к сведению.
Данное словосочетание исключено из проекта

	1. 
	4.2
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Предложение в п. 4.2 ГОСТ «Примеры применения приведены в приложении А» неоднозначно читается, требуется его конкретизация

Предлагаемая редакция:
«4.2 Для перечисленных в таблице 1 величин следует применять установленные в этой таблице обозначения без их дополнительного пояснения применительно к примерам, приведенным в приложении А.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Правила оформления ГОСТ
	Принято к сведению.
Текст уточнен

	1. 
	4.2, второй абзац
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Устранить стилистическую ошибку

Предлагаемая редакция:
Применение буквенных обозначений, приведенных в таблице 1, для обозначения других величин не рекомендуется. В случае возникновения такой необходимости буквенное обозначение следует сопровождать расшифровкой (в таблице исполнений, в технических требованиях и т. п.).

Обоснование предлагаемой редакции:
Стилистическая ошибка, пропущены слова «возникновения»

	Принято.
См. 4.3

	1. 
	4.2, рисунок 1
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
«S=2»
«l=150»
не соответствует проекту ГОСТ Р 2.307 (1 редакция)

	Принято.

	1. 
	4.2, Таблица 1
	ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025
	Замечание, предложение: 
Дополнить буквенным обозначением «S» (см. рисунок 1) и относящимися к нему данными
	Отклонено. 
Применение графического символа S⌀ для указания размера сферы установлено в ГОСТ Р 2.307.
Буквенного обозначения с прописной S нет в действующей редакции ГОСТ Р и в ОР данного проекта (таблица 1)

	1. 
	4.2, Таблица 1
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	[bookmark: _Hlk220338521]Замечание, предложение:
Существующая редакция:
Размер (катет) фаски

Предлагаемая редакция:
Размер фаски

Обоснование предлагаемой редакции:
Слово «катет» применимо в контексте со сварными швами и никак не связано с размером фаски

	Принято.

	1. 
	4.2, Таблица 1
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
		Существующая редакция

	
	Толщина (листов, стенок, ребер, и т.д.)
	Г*
	U+0054

	
	
	
	

	
	* От слова «thickness». Обозначение «Т» для толщины используется в международных стандартах.



Предлагаемая редакция:
Убрать сноску и поясняющий текст к ней

Обоснование предлагаемой редакции:
Какое она имеет практическое значение? Буквы Т. s. l, А и другие тоже используются в международных стандартах и их значение не всегда совпадает со значением обозначений в данном проекте
	Принято.

	1. 
	4.2, таблица 1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Буквенное обозначение длины (только в качестве специального знака) и пример на рисунке 1 различны

Предлагаемая редакция:
Привести к единому виду

Обоснование предлагаемой редакции:
Ошибка

	Принято к сведению.
Не указано, в чем заключается различие. Текст в таблице оформляется по правилам ГОСТ 1.5 (курсив, шрифт текстового документа).
Текст в примере оформляется по ГОСТ 2.307 (чертежный шрифт, прямой или наклонный)

	1. 
	4.2, таблица 1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Буквенные обозначения приведены курсивом, а на рисунке 1 прямые

Предлагаемая редакция:
Привести к единому виду

Обоснование предлагаемой редакции:
Ошибка
	Отклонено.
Текст в таблице оформляется по правилам ГОСТ 1.5 (курсив для буквенных обозначений, шрифт текстового документа).
Текст в примере оформляется по ГОСТ 2.307 (чертежный шрифт, прямой или наклонный)

	1. 
	4.2, таблица 1
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026

АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Ввести в таблицу 1 расшифровку применения прописной латинской буквы S. 

Обоснование предлагаемой редакции:
1) Прописная латинская S используется в примерах на рисунках 1 и А.3, а в таблице 1 есть расшифровка только строчной буквы s;
2) прописная S ранее не применялась (см. связанный с данным стандартом ГОСТ 2.307), ее только планируют использовать в  ГОСТ Р 2.307  как специальный знак для обозначения сферы (SR, S⌀) (Сводка отзывов на первую редакцию ГОСТ Р 2.321, п.80, заключение разработчика)

	Принято к сведению.
Графические символы SR, S⌀ для указания вида размера сферы определены в ГОСТ Р 2.307. Это не буквенное обозначение

	1. 
	4.2, Таблица 1
	ООО «ВНИЦТТ», ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026


	Замечание, предложение:
Сноски должны быть записаны с абзацного отступа, в конце сноски «**» нужно поставить точку.

Предлагаемая редакция:
* От слова «thickness». Обозначение «T» для толщины используется в международных стандартах.
** Здесь и далее приведены коды символов по стандарту [1].

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с требованиями раздела 4.10 ГОСТ 1.5-2001.

	Принято к сведению.
Сноски исключены


	1. 
	4.2, Таблица 1
	ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Предлагаемая редакция:
Рассмотреть возможность введения буквенного обозначения размера под ключ.

Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение к единообразию обозначение и наименование терминов в ГОСТ Р 2.315-202Х и ГОСТ Р 2.321-202Х.

	Принято к сведению.
Обозначения размеров стандартизованных крепежных изделий во всех ГОСТ на них указываются по своей системе, базирующейся на ISO 225 «Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров [Fasteners – Bolts, screws, studs and nuts – Symbols and descriptions of dimensions]». Считаем, что включать в данный проект один из размеров стандартизованного крепежа нецелесообразно, а повторять все - неправильно

	1. 
	4.2, Таблица 1
	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
В графе «Буквенное обозначение» буквенное обозначение единиц величин должны быть указаны прямым шрифтом, а не курсивом, как указано сейчас в проекте стандарта.

Предлагаемая редакция:
Буквенные обозначения единиц указать прямым шрифтом, выровнять данные по центру графы.

Обоснование предлагаемой редакции:
См. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (п.4.14.1) ГОСТ 8.417-2024 (первый абзац раздела 1, п.8.2)

	Принято частично.
Таблицы и текст стандарта оформляются по ГОСТ 1.5. В соответствии с его требованиями буквенные обозначения в тексте, таблице записываются курсивом. Редактор РСТ это все равно исправит при издании.
По центру выровнено.

	1. 
	4.2, Таблица 1
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026
	Замечание, предложение:
1 Имеется: «Поле допуска»
2 Дополнить:

Предлагаемая редакция:
1 Должно быть: «Допуск»
[Поле допуска - область на плоскости или в пространстве ... (ГОСТ Р 53442-2015).
Допуск - разность между верхним и нижним предельными размерами (для размеров, см. ГОСТ 25346-2013.
Допуск - наибольшее допускаемое отклонение формы ... (для допуска формы, см. ГОСТ 2.308-2023)]
2. «S» - сфера (только в качестве специального знака) [знак S использован на рисунке 1]

	Принято частично.
Графические символы SR, S⌀  установлены в ГОСТ Р 2.307. Не стоит трактовать их как буквенные обозначения. 

Понятие «поле допуска» изменено на соответствующее терминологии ГОСТ Р 2.308

	1. 
	4.2, Таблица 1
	ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026
	Замечание, предложение:
Информацию в таблице привести размером шрифта основного текста.
В конце сносок отсутствуют точки, также сноски оформляют уменьшенным размером шрифта

Обоснование предлагаемой редакции:
См. ГОСТ 1.5—2001 п.4.10.1

	Принято.


	1. 
	4.2, Таблица 1, 
 столбец «Код**»
	ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Не указан код для символа «d».

Предлагаемая редакция:
U+0044, U+0064

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение ошибки.

	Принято к сведению.
Коды исключены так как в них нет необходимости. Все символы интерпретируются однозначно.
При необходимости коды можно посмотреть в ГОСт Р 2.304

	1. 
	4.2, Таблица 1, величина Т (толщина)
	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Буква Т для обозначения толщины детали совпадает с обозначением размерности для обозначения времени согласно ГОСТ 8.417-2024 (раздел 5, таблица 1). Самопересечение величин, у которых разное применение и смысл. 
Согласовать обозначение толщины с рисунком А.2.
Исключить буквенное обозначение Т из таблицы 1.

Обоснование предлагаемой редакции:
Для обозначения толщины на изображениях целесообразно оставить принятое в машиностроении и понятное всем разработчикам буквенное обозначение – строчная буква s, в целях обеспечения преемственности данных в действующих и новых стандартах ЕСКД, читаемости чертежа и во избежание корректировки конструкторской документации согласно данному изменению.

	Принято частично.

Текст доработан с целью обеспечения максимальной преемственности.
В то же время в новых документах следует использовать более унифицированные подходы к указанию размеров буквами или цифрами. Если при указании размера числом применяется графический символ размера, то при указании размера буквенным обозначением следует так же использовать данный графический символ.

ГОСТ Р 2.321 распространяется на чертежи и ЭГМ, в этих документах отсутствует необходимость указания времени.

	1. 
	4.3
	ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Откорректировать ссылку в первом предложении. Ссылка на перечисление должна записываться, начиная с обозначения перечисления, а затем номер пункта.

Предлагаемая редакция:
Применение букв латинского алфавита в качестве специальных знаков [перечисление а) 4.1]…

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с требованиями пункта 4.8.2.3 ГОСТ 1.5-2001.

	Принято к сведению.
Ссылка исключена


	1. 
	4.3, второе предложение
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Знаки в обозначении ГОСТ Р 2.307 «связаны» неразрывными пробелами

Предлагаемая редакция:
Применять для данной цели другие буквы, кроме установленных в ГОСТ Р 2.307, не допускается.

Обоснование предлагаемой редакции:
Обозначение ГОСТ Р 2.307 «разнесено» на две строки.

	Принято.


	1. 
	4.3, Рисунок 1
	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025
	Замечание, предложение:
Исправить обозначение размеров

Предлагаемая редакция:
Вместо s=2 должно быть s2,
вместо l=150, должно быть l 150,
сфера  не имеет буквенного обозначения.

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести обозначения в соответствии с 
[bookmark: __DdeLink__1031_752357624]ГОСТ Р 2.307-2011

	Принято частично.
Текст доработан для согласования с ОР ГОСТ Р 2.307 (рассматривается и проходит голосование одновременно).
Знак «=» используется только в качестве разделителя между буквами, когда и графический символ вида размера совпадает с буквой и значение размера указано буквой. Иначе буквы сливаются и интерпретируются неоднозначно. Для сферы введено новое обозначение в ГОСТ Р 2.307


	1. 
	4.3, Рисунок 1
	ООО «ТМХ-Электротех», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:


[image: ]









Предлагаемая редакция:
Оставить как в базовой редакции ГОСТ 2.307 обозначение s2* как обозначение толщины.

Обоснование предлагаемой редакции:
Дайте обоснование изменению базовым принципам отображения информации в КД.

	Принято.
Текст доработан для согласования с ОР ГОСТ Р 2.307 (рассматривается и проходит голосование одновременно)


	1. 
	4.3, Рисунок 1
	ООО «ТМХ-Электротех», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:

[image: ]
Предлагаемая редакция:
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести в соответствие с ГОСТ Р 2.307 -20ХХ п.5.3.11

	Принято к сведению.
Текст доработан для согласования с ОР ГОСТ Р 2.307 (рассматривается и проходит голосование одновременно).

В ГОСТ Р 2.307 введен новый символ сферы, так как принятая в действующей редакции форма записи размера была неоднозначной: круг совпадает по форме с 0 или буквой «О», которая запрещена в КД в качестве обозначений (см. ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.316). Использование полностью слова «Сфера» вместо специального знака перегружает чертеж и выбивается из общей концепции, что для некоторых размеров перед номинальным значением указывается специальный знак. Предлагаем ввести однозначный специальный знак для сферы (см. ГОСТ Р 2.307), принятый в международных стандартах.


	1. 
	4.3, Рисунок 1
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:











Предлагаемая редакция:
Обозначить рисунки буквами а), б), в), г), т.к. это удобно для ссылок 
Обоснование предлагаемой редакции:
Уточнение редакции [image: ]
[image: ]
	Принято к сведению.
Текст доработан.
Буквами отдельные изображения на рисунке обозначают только в случае необходимости ссылки на них в тексте. В данном случае такой необходимости нет


	1. 
	4.3, Рисунок 1
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
[image: ]
Предлагаемая редакция:
Исключить

Обоснование предлагаемой редакции:
Непонятно какой размер имеется ввиду. Слева? Справа? Длина развертки?
Противоречит ГОСТ 2.307-200 (и. 5.1).
Предлагаем придерживаться в данном случае тезиса из п. 5.1 ГОСТ 2.307-2011 - размер должен определяться однозначно

	Принято к сведению.
Такое указание соответствует действующей редакции ГОСТ 2.307 и трактуется однозначно (длина в непоказанной проекции). 
В ОР ГОСТ Р 2.307 правила указания размера, не показанного на плоскости проекции приведено к действующей редакции стандарта (без знака «равно»)

	1. 
	4.3, Рисунок 1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Предлагаемое обозначение сферы через букву S, противоречит ГОСТ 2.307-2011 п.5.39

Предлагаемая редакция:
Убрать из рисунка пример

Обоснование предлагаемой редакции:
Конфликт двух НД

	Принято к сведению.
Текст доработан для согласования с ОР ГОСТ Р 2.307 (рассматривается и проходит голосование одновременно).

В ГОСТ Р 2.307 введен новый символ сферы, так как принятая в действующей редакции форма записи размера была неоднозначной: круг совпадает по форме с 0 или буквой «О», которая запрещена в КД в качестве обозначений (см. ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.316). Использование полностью слова «Сфера» вместо специального знака перегружает чертеж и выбивается из общей концепции, что для некоторых размеров перед номинальным значением указывается специальный знак. Предлагаем ввести однозначный специальный знак для сферы (см. ГОСТ Р 2.307), принятый в международных стандартах.


	1. 
	4.3, рисунок 1
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Указывать размеры в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-2011

Обоснование предлагаемой редакции:
Указанные размеры противоречат требованиям  ГОСТ 2.307-2011 «Нанесение размеров и предельных отклонений»
1) «s = 2» - заменить на  «s2» (рисунок 78)
2) «l = 150» - заменить на  «l150» (рисунок 78 ГОСТ 2.307-2011)
3) «SØ15» - заменить на  «Сфера Ø15» или «О Ø15» (п. 5.39 ГОСТ 2.307-2011)

	Принято частично.
См. ответ по знаку «радиус сферы» и «диаметр сферы» выше

	1. 
	4.3, Рисунок 1, 
Приложение А, рисунок А.3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Буквенные обозначения «SØ15»,  «SØd»,  (сфера) не соответствует ГОСТ Р 2.307-2011 (пункт 5.39)

Предлагаемая редакция:
Ø15.
 Ød.

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести в соответствие  с ГОСТ Р 2.307-2011

	Принято к сведению.
См. ответ выше

	1. 
	4.3, Рисунок 1,
Приложение А, Рисунок А.5
	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Целесообразность введения символа = и пробела в обозначении размера толщины s и длины l.

Предлагаемая редакция:





Обоснование предлагаемой редакции:
Необходимо сохранить преемственность обозначения размера толщины s, длины l и т.п., приведенных в ГОСТ 2.307-2011 (п.5.57). 
В ГОСТ Р 2.307 (п.5.7.20) (первая редакция) толщина и длина приведены аналогично, без дополнительных символов на линии-выноске.

	Принято.
Текст доработан для согласования с ОР ГОСТ Р 2.307 (рассматривается и проходит голосование одновременно).

Текст доработан с целью обеспечения максимальной преемственности.


	1. 
	4.3, Рисунок 1, 4.6
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Рисунок 1 не соответствует пункту 4.6, т.к. разделитель «=» введен для буквенного обозначения, а на рисунке 1 обозначение числовое: «s=2», «l=150»

Предлагаемая редакция:
s2, l150

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести в соответствие с пунктом 4.6

	Принято.
Текст доработан 

	1. 
	4.3, Рисунок 1, Приложение А, Рисунок А3
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:




[image: ]
Предлагаемая редакция:
Буквенное обозначение S - сфера?
Ввести в таблицу 1 обозначение буквы S.
Дополнить рисунки 1 и А.З подрисуночной надписью с расшифровкой символа S или дополнить таблицу!

Обоснование предлагаемой редакции:
Отсутствует описание/расшифровка символа S. Уточнение редакции для однозначного понимания всеми участниками при применении требований
	Принято.
Текст доработан для согласования с ОР ГОСТ Р 2.307 (рассматривается и проходит голосование одновременно).

В ГОСТ Р 2.307 введен новый символ сферы, так как принятая в действующей редакции форма записи размера была неоднозначной: круг совпадает по форме с 0 или буквой «О», которая запрещена в КД в качестве обозначений (см. ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.316). Использование полностью слова «Сфера» вместо специального знака перегружает чертеж и выбивается из общей концепции, что для некоторых размеров перед номинальным значением указывается специальный знак. Предлагаем ввести однозначный специальный знак для сферы (см. ГОСТ Р 2.307), принятый в международных стандартах.


	1. 
	4.3, Рисунок 1, Рисунок А.3
	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Непонятен смысл введения символа S для обозначения сферы. 

Предлагаемая редакция:
Символ S заменить на [image: ], или словом Сфера, или вовсе исключить, как это приведено в ГОСТ 2.307-2011 (п.5.39, рисунок 49).

Обоснование предлагаемой редакции:
Знак сферы уже регламентирован действующим стандартом ГОСТ 2.307-2011 (п.5.39), а также ГОСТ Р 2.307 (пп. 4.7, 5.3.11) (первая редакция).

	Принято к сведению.

См. ответ выше


	1. 
	4.3, Рисунок 1. Приложение А, рисунки А.1 -А.8
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
[image: ]
[image: ]













Предлагаемая редакция:
Убрать разницу обозначений s, 1 и остальных букв, в частности г. Изложить в редакции на рисунке и в примере: R10, s10
Обоснование предлагаемой редакции:
Данная редакция стандарта противоречит принципам работы ЕСКД: «Принцип работы ЕСКД - унификация и стандартизация правил создания, оформления и обращения конструкторской документации...»
Также противоречит действующему ГОСТ 2.307-2011 (пункт 5.57, рисунок 78), а также проекту ГОСТ Р 2.307- 202Х(пункт 5.7.20, рисунок 61). Введение дополнительных знаков, не несущих информации, символов и пробелов приведет к загромождению КД
	Принято к сведению.
Текст доработан для согласования с ОР ГОСТ Р 2.307 (рассматривается и проходит голосование одновременно).


	1. 
	4.4
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Исключить словосочетание «суммарных размеров»

Обоснование предлагаемой редакции:
Данное словосочетание не используется в системе ЕСКД, не ясно что это за размеры

	Принято.

	1. 
	4.4
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Ввести рекомендации по использованию диаметральных и межцентровых размеров

Обоснование предлагаемой редакции:
В данном пункте есть рекомендации по использованию диаметральных и межцентровых размеров

	Принято к сведению.
Предложение неконкретно.
Также такие указания не относятся к аспекту стандартизации данного стандарта.
Но в таблицу 1 добавлено примечание на основании данного замечания (если мы правильно его поняли)

	1. 
	4.4
	ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Откорректировать ссылку в первом предложении. Ссылка на перечисление должна записываться, начиная с обозначения перечисления, а затем номер пункта.

Предлагаемая редакция:
Для обозначения величин 
[по перечислениям б)-г) 4.1] применяют:…

Обоснование предлагаемой редакции:
В соответствии с требованиями пункта 4.8.2.3 ГОСТ 1.5-2001.

	Принято к сведению.
Ссылка исключена

	1. 
	4.4
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026
	Замечание, предложение:
1 Имеется: «- для линейных размеров - ...»
2 Дополнить

Предлагаемая редакция:
1. Должно быть: «- для линейных размеров и других величин - ...»
[В соответствии с областью применения стандарта -
см. раздел 1]
2. «- для линейных, угловых размеров и других величин - прописные и строчные буквы греческого алфавита, если такое применение установлено стандартами.»
[ГОСТ 2.405-75: прописная «сигма» - межосевой угол
передачи; ГОСТ 2.401-68: строчная «лямбда» - зазор;
строчная «сигма» - напряжение нормальное при изгибе и т. д.]

	Принято.
В уточненной редакции

	1. 
	4.4
	ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ
	Замечание, предложение:
Запрет на использование букв I, О, X и т.д. является излишне строгим и не учитывает потребности современного цифрового проектирования, где эти буквы активно используются в наименованиях переменных и атрибутов ЭГМ.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk231819880]Смягчить формулировку. Например: «Не рекомендуется использовать для обозначения величин латинские буквы I, О, V, X (как прописные, так и строчные) во избежание их визуального совпадения с цифрами1, 0 и другими символами. В ЭГМ данное ограничение может не применяться. '

Обоснование предлагаемой редакции:
Необходимость баланса между требованиями к бумажным чертежам и потребностями работы с ЭГМ. Абсолютный запрет нецелесообразен.

	Принято частично.
Изменено на рекомендацию

	1. 
	4.5
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
4.5 При указании буквенным обозначением на чертеже размера, для которого в ГОСТ Р 2.307 предусмотрен специальный знак (⌀, □, ⌒ и т. п.), не допускается опускать специальный знак (см. рисунки А.1, А.2, А.4, А.7). 

Предлагаемая редакция:
Исключить данный пункт

Обоснование предлагаемой редакции:
Согласно ГОСТ 2.307-2011 (пункт 5.38) при указании размера диаметра перед размерным числом наносят знак ⌀.
Согласно таблице 1 проекта данного стандарта обозначают буквами D, d величину (без размера), а не размер величины. В данном случае проект стандарта противоречит сам себе. Если перед буквенным обозначением ставить знак ⌀, то без разницы какой буквой обозначить диаметр - обозначения D, d теряют смысл. К примеру, ⌀Г - в любом случае диаметр

	Принято частично.
Текст скорректирован 


	1. 
	4.5
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Нет точного понимания куда и зачем опускать специальный знак

Предлагаемая редакция:
Дополнить пункт фразой «не допускается опускать специальный знак на уровень….»

Обоснование предлагаемой редакции:
Неточная формулировка

	Принято к сведению.
Текст доработан. Имелось ввиду «не указывать знак»

	1. 
	4.5, Приложение А, рисунки А.1, А.2, А.4, А.7

	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Целесообразность введения символа диаметра ∅ или радиуса R перед буквенным обозначением согласно таблице 1 ГОСТ Р 2.321. Таблица 1 и указанные буквенные обозначения однозначно определяют назначение размера.

В связи с вышеизложенным предлагается исключить:
а) символ ∅ из п.4.5, диаметра ∅ и радиуса R из рисунков А.1, А.2, А.4, А.7;
б) пункт 4.6 с актуализацией нумерации последующих пунктов.

Предлагаемая редакция:
[image: ]

[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
В целях обеспечения преемственности данных в стандартах ЕСКД и обеспечения читаемости чертежа, требований к графическому документу и буквенному обозначению переменных данных, а также во избежание корректировки конструкторской документации согласно данному изменению, целесообразно оставить буквенное обозначение диаметра и радиуса так, как оно приведено в ГОСТ 2.113-75, т.е. без дополнительных символов диаметра ∅ или радиуса R перед буквенным обозначением размера (d, D).
Стандарты ЕСКД после их переиздания должны быть взаимоувязаны с действующими стандартами ЕСКД.

	Принято частично.
Текст скорректирован 


	1. 
	4.6
	ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026
	Замечание, предложение:
Скорректировать перечисление в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 п. 4.4.3

Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение к единообразию, см. п. 4.4 проекта

	Принято к сведению.
Пункт исключен

	1. 
	4.8
	АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
« Если в одном КД требуется обозначить буквой несколько величин одного вида, то буквенное обозначение следует сопровождать цифровым индексом…»

Предлагаемая редакция:
«Если в одном КД требуется обозначить буквой несколько величин одного вида, то буквенное обозначение рекомендуется  сопровождать цифровым индексом…»
В некоторых случаях присвоение индексов величинам одного вида может привести к загромождению чертежа.

	Принято частично.
Текст скорректирован. 

	1. 
	4.8
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Формулировку привести в соответствие с п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, п. 3.3 РМГ 29-2013.

Предлагаемая редакция:
4.8 Если в одном КД требуется обозначить буквой несколько величин одного рода, то буквенное обозначение следует сопровождать цифровым индексом, присваивая его в порядке возрастания, или буквенным индексом. При этом индексы присваиваются независимо прописным и строчным буквенным обозначениям.

Обоснование предлагаемой редакции:
Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины...
В соответствии с пп. 3, 2 3.3 РМГ 29-2013 величины могут характеризоваться только размером (количественная определенность) или родом (качественная определенность), а не «видом»

	Принято частично.
Заменено на «одинаковых величин».

В РМГ 29-2013 в качестве примера величин одного рода (однородных) приведены длина и диаметр детали (однородность по размерности). По нашем мнению, в данном пункте некорректно говорить про величины одного рода в трактовке РМГ

	1. 
	4.10
	ООО «СТЦ»
	Замечание:
Требование применения знака с кодом U+2014 невозможно выполнить и проконтролировать при разработке КД.
Предлагаемая редакция:
Компромиссный вариант – заменить "U+2014" на "U+2013".
Обоснование:
[bookmark: _Hlk214892363]1. Даже в тексте самого требования и в примерах записи вместо указанного длинного тире "Em Dash" (U+2014) применено среднее (оно же короткое) тире "En Dash" (U+2013). Убедиться в этом можно на сайте https://unicodeplus.com.
2. Ни того ни другого тире нет в шрифтах КОМПАС-3D, на стандартной клавиатуре и в проекте стандарта ГОСТ Р 2.304–20XX (v1_1.0.482-1.065.23_OR_pnst_2.304.docx).
3. MS Word с настройками по умолчанию автоматически заменяет дефис между пробелами на среднее, а не на длинное тире.

     П р и м е ч а н и я
     1 Имеющийся на стандартной клавиатуре дефис на самом деле является дефисо-минусом (U+002D), который в подавляющем большинстве случаев используется как в роли настоящего дефиса "Hyphen" (U+2010), так и в роли настоящего минуса (U+2212). А при разработке конструкторской документации – и в роли тире.
     2 Информация о разновидностях тире и особенностях их применения со ссылками и библиографией приведена на сайте https://type.today/ru/journal/dash.

4. Если в тексте стандарта заменить (U+2014) на (U+2013), то при полиграфической верстке должно будет использоваться именно среднее тире "En Dash" (U+2013), а при разработке КД вместо него, как и прежде, возможно будет вводить с клавиатуры дефисо-минус, длина которого в шрифтах ГОСТ 2.304 примерно соответствует длине среднего тире (U+2013), цифрового тире (U+2012) и знака "минус" (U+2212).
	Принято.

	1. 
	4.10
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Исключить пункт

Обоснование предлагаемой редакции:
Требования данного пункта приведут к загромождению КД лишними, не несущими информации знаками, символами и пробелами

	Отклонено.
Такое требование есть в действующем ГОСТ 2.307 (п. 6.3, последний абзац). Тире нужно, чтобы отделить друг от друга две буквы.
Пункт описывает возможность, а не обязательность делать так, как написано

	1. 
	4.10
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Класс допуска должен быть указан после буквенного обозначения с применением разделителя «-» (U+2014) с пробелами (U+0020) до и после него.
Примеры:
0D-H12.
В-е8.

Предлагаемая редакция:
Дополнить примером.
Ввести пример в любой из рисунков А1-А8.
Добавить новый пункт (или дополнить п.4.10) и ввести пример в любой из рисунков А1-А8 с обозначением допуска «±» или одностороннего допуска (с пробелами или нет).
Примеры:
0D± 0,5.
В -о,о5

Обоснование предлагаемой редакции:
Для наглядности и восприятия информации необходимо добавить пример указания допусков в любой из рисунков А1-А8.

	Принято.

Положения дополнены иллюстрациями.

	1. 
	4.10
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
В ГОСТ Р 2.321 внести запись в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

Предлагаемая редакция:
- 2 отв. ØD H12 (пробел перед классом допуска)
- n × ØD (пробелы до и после «×»)
- 50 ± 0,5 (пробелы до и после «±»)

Обоснование предлагаемой редакции:
Указанные размеры противоречат требованиям ГОСТ 2.307-2011
1) ØD – H12 заменить на ØD H12 (рисунок 8)
2) B – e8 (рисунок 2 «М12–6g», также в ГОСТ 2.318-81 в записи размера резьбового отверстия пробелы отсутствуют)

	Принято к сведению.
Требование по отделению поля допуска от номинального размера, указанного буквой, есть в действующем ГОСТ 2.307 (п. 6.3, последний абзац). Тире нужно, чтобы отделить друг от друга две буквы 
Положения дополнены иллюстрациями.
Рисунки выполнены в соответствии с рассматриваемым одновременно проектом ГОСТ Р 2.307

	1. 
	4.10
	АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
	Замечание, предложение:
«D  H12»
не соответствует проекту ГОСТ Р 2.307 (1 редакция)

	Принято к сведению.
Требование по отделению поля допуска от номинального размера, указанного буквой, есть в действующем ГОСТ 2.307 (п. 6.3, последний абзац). Тире нужно, чтобы отделить друг от друга две буквы. Это требование перенесено и ГОСТ Р 2.307 сюда, так как относится к аспекту стандартизации ГОСТ Р 2.321 
Положения дополнены иллюстрациями.

	1. 
	4.10
	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
(U+2014)  - нет такого кода символа в ГОСТ Р 2.304.

Обоснование предлагаемой редакции:
Опечатка.
Необходимо выбрать символ из доступных в ГОСТ Р 2.304:
а) минус U+2212;
б) тире   U+2012;
в) дефис U+002D.

	Принято.
Коды исключены, дано наименование символа по  ГОСТ Р 2.304

	1. 
	4.10
	ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
После слова «Примеры» не должно быть двоеточия.

Предлагаемая редакция:
Примеры
1 ØD – H12.
2 B – e8.

Обоснование предлагаемой редакции:
Устранение ошибки.

	Принято к сведению.
Текстовые примеры исключены. 
Даны примеры на рисунках

	1. 
	Приложение А
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Убрать обозначение шероховатости отверстия за контур изображения детали

Добавить стрелку на конце полки линии-выноски шероховатости

Привести пример расшифровки числовых значений f1, f2 (табличный или текстовый вариант) 

Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.307-2010 (пункт 5.9)

ГОСТ 2.309-73 (2)

Для однозначного понимания при применении в КД и наглядности

	Принято к сведению.
Буквенное обозначение шероховатости и соответствующие иллюстрации исключены из проекта, так как правила упрощенного обозначение шероховатости приведены в 5.9  ГОСТ Р 2.309 (прошел голосование) 

	1. 
	Приложение А
	ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026
	Замечание, предложение:
Разрядку у слов «Рисунок» убрать, привести раздел уменьшенным размером шрифта

Предлагаемая редакция:
...Рисунок А.1...

Обоснование предлагаемой редакции:
См. ГОСТ 1.5—2001 подразделе 4.6 и п. 3.12.10

	Принято.

	1. 
	Приложение А, Рисунки А. 1, А.2, А.7
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Обратить внимание на пробелы

Обоснование предлагаемой редакции:
В данном проекте стандарта в некоторых случаях очень скрупулезно описаны пробелы, и тут же в примерах пробелы то есть, то нет

	Принято.
Рисунки доработаны с учетом замечаний

	1. 
	Приложение А, Рисунки А.2-А.4, А.7
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Исключить знак ⌀ перед условным обозначением dl. d2, DI, D2

Обоснование предлагаемой редакции:
Если перед буквенным обозначением ставить знак ⌀, то без разницы какой буквой обозначить диаметр - обозначения D, d теряют смысл. К примеру, ⌀Г - в любом случае диаметр

	Принято частично.
Рисунки исправлены согласно п.4.5



	1. 
	Приложение А, Рисунок А.1
	ООО «ТМХ-Электротех», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
[image: ]

Предлагаемая редакция:
Привести обозначение количества отверстий в соответствии с ГОСТ Р 2.307-20ХХ – 4 отв. Ø d2

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести в соответствие с ГОСТ Р 2.307 -20ХХ

	Принято.


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.1
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Предлагаемая редакция:
· Если на чертеже проставляется диаметр отверстий:
4 отв. ⌀15.
· Если на чертеже диаметр не проставляется (например, является величиной переменной):
4 отв.d

Обоснование предлагаемой редакции:
· В данном случае возникает противоречие действующему ГОСТ 2.307-2011, в котором количество отверстий на чертеже обозначается сокращением «отв.»;
· использование знака ⌀ перед буквенным обозначением - см.замечание к пункту 4.5;
Знаком «х» обозначаются отверстия? Укажите ссылку на стандарт, откуда это обозначение

	Принято частично.
Рисунки исправлены согласно п.4.5


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.1
	АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
	Замечание, предложение:
«4d»
не соответствует проекту ГОСТ Р 2.307 (1 редакция) и ГОСТ 2.113-75 (приложение 10)

Предлагаемая редакция:
«4 отв. d»

	Принято.

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.1, Рисунок А.2
	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025
	Замечание, предложение:
Исправить обозначение количества отверстий

Предлагаемая редакция:
Вместо  знаков «4х» или «nx»
должно быть «4 отв.» или
 «n отв.»

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести обозначения в соответствии с 
ГОСТ Р 2.307-2011

	Принято.

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.1, Рисунок А.2, Рисунок А.4, Рисунок А.6, Рисунок А.7
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
В п.4.9 приведен пример написания индексов, отличный от представленных на рисунках. В ГОСТ 2.304 п.4.10 также отличается от приведенных на рисунках. Индекс находится на одном уровне с буквенным обозначением

Предлагаемая редакция:
Откорректировать рисунки

Обоснование предлагаемой редакции:
Противоречие пунктов ГОСТ и приведенных примеров

	Принято к сведению.

Индексы соответствуют ГОСТ Р 2.304 (редакция прошла голосование)

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.1, Рисунок А.2, Рисунок А.6, Рисунок А.7
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
В п.4.6 простановка пробела до и после разделителя регламентируется только для толщины и длины

Предлагаемая редакция:
Убрать пробел в обозначении диаметра отверстия

Обоснование предлагаемой редакции:
Разночтение пункта ГОСТ и примеров приложения

	Принято.

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.2
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
п х ⌀d2

Предлагаемая редакция:
Исключить знак п х

Обоснование предлагаемой редакции:
Буквы п нет в таблице 1 данного проекта стандарта
	Принято частично.
Буква n есть в таблице 1
Рисунок переработан

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.2
	АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
	Замечание, предложение:
«nd»
не соответствует проекту ГОСТ Р 2.307 (1 редакция) и ГОСТ 2.113-75 (приложение 10)

Предлагаемая редакция:
«n отв. d»

	Принято.
Рисунок переработан

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.2.
	ООО «ТМХ-Электротех», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
[image: ]

Предлагаемая редакция:
Привести обозначение количества отверстий в соответствии с
 ГОСТ Р 2.307-20ХХ – n отв. Ø d2

Обоснование предлагаемой редакции:
Привести в соответствие с ГОСТ Р 2.307 -20ХХ

	Принято.
Рисунок переработан

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.3
	АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
На рисунках 1, А.3 записана прописная буква «S». В таблице 1 не указана прописная буква «S».

Предлагаемая редакция:
Откорректировать записи.

	Принято к сведению.
SR – это графический символ сферы, который введен в ГОСТ Р 2.307 (см. ОР, которая проходит голосование одновременно)
В ГОСТ Р 2.307 введен новый символ сферы, так как принятая в действующей редакции форма записи размера была неоднозначной: круг совпадает по форме с 0 или буквой «О», которая запрещена в КД в качестве обозначений (см. ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.316). Использование полностью слова «Сфера» вместо специального знака перегружает чертеж и выбивается из общей концепции, что для некоторых размеров перед номинальным значением указывается специальный знак. Предлагаем ввести однозначный специальный знак для сферы (см. ГОСТ Р 2.307), принятый в международных стандартах.


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.3
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Показано обозначение сферы через букву S, а в таблице 1 нет такого буквенного обозначения

Предлагаемая редакция:
Убрать пример

Обоснование предлагаемой редакции:
Ошибка

	Принято к сведению.
SR – это графический символ сферы, который введен в ГОСТ Р 2.307 (см. ОР, которая проходит голосование одновременно)
В ГОСТ Р 2.307 введен новый символ сферы, так как принятая в действующей редакции форма записи размера была неоднозначной: круг совпадает по форме с 0 или буквой «О», которая запрещена в КД в качестве обозначений (см. ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.316). Использование полностью слова «Сфера» вместо специального знака перегружает чертеж и выбивается из общей концепции, что для некоторых размеров перед номинальным значением указывается специальный знак. Предлагаем ввести однозначный специальный знак для сферы (см. ГОСТ Р 2.307), принятый в международных стандартах.


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.4
	АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
	Замечание, предложение:
[image: ]
z  знак  и после допуска?

	Принято к сведению.
z – числовое значение геометрического допуска (например, 0,5)
⌀ - модификатор поля допуска, применяемый, когда форма поля допуска представляет собой цилиндр.
См. ГОСТ Р 2.308

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.5
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Предлагаемая редакция:
Должно быть s

Обоснование предлагаемой редакции:
Данная редакция стандарта противоречит принципам работы ЕСКД: «Принцип работы ЕСКД - унификация и стандартизация правил создания, оформления и обращения конструкторской документации...»

Предлагаемая редакция:
I = L

Обоснование предлагаемой редакции:
Непонятно какой размер имеется ввиду. См. замечание к рисунку 1
	Принято частично.
Рисунки исправлены в соответствии с новым п. 4.5

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.5.
	ООО «ТМХ-Электротех», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:
[image: ]

Предлагаемая редакция:
Удалить рисунок.

Обоснование предлагаемой редакции:
Не соответствует принципам ГОСТ Р 2.307-20ХХ.
Расшифровать, что имеет в виду разработчик ГОСТа.

	Принято.
Рисунок заменен.

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.6
	АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025
	Замечание, предложение:
Исправить опечатку

Предлагаемая редакция:
Вместо 4 х t=A2, должно быть 
3 х t=A2

Обоснование предлагаемой редакции:
На рисунке изображены 4 отверстия, расположенные в одну линию. Число указывает количество интервалов между отверстиями.

	Принято.


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.6
	АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025
	Замечание, предложение:
Существующая редакция:


Предлагаемая редакция:
Исключить размер А1, или обозначить его l, или ввести А1 в таблицу 1

Обоснование предлагаемой редакции:
Размер А1, не является ни межцентровым, ни межосевым расстоянием. Также его нет в таблице 1

	Принято к сведению.
Рисунок переработан.


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.6
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
На рисунке показано 3 интервала между отв., а в размере указано четыре

Предлагаемая редакция:
Устранить ошибку

Обоснование предлагаемой редакции:
Ошибка

	Принято.


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.6
	АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
	Замечание, предложение:
1) Уточнить, размер А1 является межцентровым или межосевым расстоянием
2)Размер t в данном случае является межцентровым расстоянием

	Принято к сведению.
В некоторых случаях невозможно точно установить, какое буквенное обозначение применять, т.к. для межцентровых расстояний (кроме элементов, расположенных вдоль окружности) применяется «А», однако, если рассматриваются равномерно расположенных вдоль прямой элементы, то расстояние между ними принимается как величина «t».
В примечании к таблице 1 указано, что при наличии вариантов разработчик сам выбирает, какое буквенное обозначение использовать

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.6
	АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
1) Уточнить, размер А1 является межцентровым или межосевым расстоянием
2)Размер t в данном случае является межцентровым расстоянием
	Принято к сведению.
См. ответ выше

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.7
	АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026
АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026
	Замечание, предложение:
1) «2  Rr» 
не соответствует проекту ГОСТ Р 2.307 (1 редакция)
2) « L2»
Заглавная буква L противоречит пункту 4.4

	Принято частично.
Рисунки скорректированы в соответствии с новым п. 4.5

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.7
	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
В обозначении одинаковой шероховатости поверхностей, плавно переходящих одна в другую, вспомогательный знак[image: ] 
не приводят.

На конце линии-выноски для шероховатости Rz f2 должна быть стрелка.

Предлагаемая редакция:



Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ 2.309-73 (п.2.12, черт.19)
ГОСТ 2.307-2011 (рисунок 3), ГОСТ Р 2.307 (рисунок 64), ГОСТ 2.309-73, п.2.1.

	Принято к сведению.
Обозначение шероховатости исключено, так как аналогичные правила есть в ГОСТ Р 2.309, п.5.9

	1. 
	Приложение А, рисунок А.7
	АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025
	Замечание, предложение:
Изложить обозначение радиуса симметричной детали на рисунке как Rr (вместо 2х Rr) согласно предлагаемой редакции

Предлагаемая редакция:
[image: ]

Обоснование предлагаемой редакции:
п. 5.47 ГОСТ 2.307-2011

	Принято к сведению.
Рисунки переработаны.


	1. 
	Приложение А, Рисунок А.7, (2× Rr)
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
В ГОСТ Р 2.321 внести запись в соответствии с ГОСТ 2.307-2011.

Обоснование предлагаемой редакции:
Указанные размеры противоречат требованиям ГОСТ Р 2.307-2011
п.5.39 размеры радиусов наносят все или указывают в технических требованиях.

	Принято к сведению.
Рисунки в приложении не являются чертежами деталей и не содержат всех размеров, которые необходимы для изготовления, а только иллюстрируют для наглядности применения тех или иных правил согласно области применения
Рисунки переработаны.
См. рисунки А.1 – А.4

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.8, (с×45)
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026
	Замечание, предложение:
Откорректировать запись в ГОСТ Р 2.321

Предлагаемая редакция:
с × 45

Обоснование предлагаемой редакции:
Указанные размеры противоречат требованиям ГОСТ Р 2.307-2011
п.5.44, рисунок 56: 2 × 45

	Принято к сведению.
Указание размеров на рисунках приведено в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.307
Рисунки переработаны.
См. рисунки А.1 – А.4

	1. 
	Приложение А, Рисунок А.З
	АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026
	Замечание, предложение:
Рисунок А.З полностью повторяет информацию рисунка 1. Предлагается удалить рисунок А.З

	Принято к сведению.
Рисунки переработаны.
См. рисунки А.1 – А.4

	1. 
	Библиография
	ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026
	Замечание, предложение:
Сведения об источнике [1] указаны некорректно.

Предлагаемая редакция:
[1] ISO/IEC 10646:2020 Информационная технология. Универсальный набор кодированных символов (UCS)

Обоснование предлагаемой редакции:
Некорректное наименование стандарта. Согласовать с наименованием, приведенным в ГОСТ Р 2.304. https://www.standards.ru/document/6836470.aspx

	Принято к сведению.
Библиография исключена
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Руководитель разработки  
руководитель отдела нормативного обеспечения
АО НИЦ «Прикладная логистика»
	



Е.В. Селезнёва
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