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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от № -ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


[bookmark: _Hlk149135534]Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)





Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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Product life cycle support system. General requirements
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[bookmark: _Toc191374610]Область применения
[bookmark: _Toc445998458]Настоящий стандарт устанавливает общие требования к поддержке жизненного цикла изделия и распространяется на изделия всех отраслей машиностроения (далее – изделия)*. 
[bookmark: _Toc467869760][bookmark: _Toc530058029][bookmark: _Toc38989288][bookmark: _Toc57226908][bookmark: _Toc191374611]Нормативные ссылки
[bookmark: _Toc467869761][bookmark: _Toc530058030][bookmark: _Toc38989289][bookmark: _Toc57226909]В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения 
ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и определения
ГОСТ Р 27.001 Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения
ГОСТ Р 53393 Интегрированная логистическая поддержка. Основные положения
ГОСТ Р 53394 Интегрированная логистическая поддержка. Термины и определения
ГОСТ Р 54869  Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
ГОСТ Р 54871  Проектный менеджмент. Требования к управлению программой
ГОСТ Р 56129 / МЭК 62402  Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Управление номенклатурой устаревающих покупных комплектующих изделий
ГОСТ Р 57318  Системы промышленной автоматизации и интеграция. Применение и управление процессами системной инженерии

_______
* При разработке стандарта учтены положения стандарта [1] и рекомендации [2].
Проект, окончательная редакция
ГОСТ Р 57412 Компьютерные модели и моделирование. Термины и определения
ГОСТ Р 58675  Автоматизированная система управления данными об изделии. Общие требования
ГОСТ Р 59193  Управление конфигурацией. Основные положения
ГОСТ Р 59194  Управление требованиями. Основные положения
[bookmark: _Hlk221906946]ГОСТ Р 59853 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ Р 59991  Системная инженерия. Системный анализ процесса управления рисками для системы
ГОСТ Р 77.002  Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 77.102  Система поддержки жизненного цикла изделия. Модель жизненного цикла изделия (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 77.402  Система поддержки жизненного цикла изделия. Виды программных средств поддержки жизненного цикла (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc191374612]Термины, определения и сокращения
[bookmark: _Ref53842756][bookmark: _Ref32949117][bookmark: _Hlk223365883]В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 18322, ГОСТ 25866, ГОСТ Р 77.002, ГОСТ Р 53394 и ГОСТ Р 59853. В приложении А приведена схема, иллюстрирующая взаимосвязь применяемых в настоящем стандарте основных понятий из числа установленных ГОСТ Р 77.002.
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
	ЖЦ
	
	жизненный цикл;

	ИИС
	
	интегрированная информационная среда;

	КМ
	
	компьютерная модель;

	СТЭ
	
	система технической эксплуатации;

	СЧ
	
	составная часть (изделия).
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[bookmark: _Ref53313955][bookmark: _Ref55135301][bookmark: _Ref53326917]4.1 Поддержку ЖЦ изделия следует осуществлять в рамках реализации программы ЖЦ изделия на единых принципах и применением единых правил, установленных в программе ЖЦ, в соответствии с принятой моделью ЖЦ изделия.
4.2 Принципы поддержки ЖЦ изделия включают:
- применение системной инженерии по ГОСТ Р 57318, предусматривающей рассмотрение всех видов деятельности в процессах ЖЦ изделия как элементов единого целого – системы поддержки ЖЦ изделия, с их прямыми и обратными связями;
- применение модели ЖЦ по ГОСТ Р 77.102, определяющей для данного изделия стадии, этапы (контрольные рубежи), процессы, работы, объекты, субъекты ЖЦ и их взаимосвязь;
- применение единых правил деятельности субъектов ЖЦ;
- создание и применение ИИС (системы информационной поддержки) в рамках программы ЖЦ изделия, использование цифровой информации об изделии и других объектах ЖЦ (информационных технологий);
- применение КМ разного назначения по ГОСТ Р 57412 с возможностью их взаимодействия, корректировки (адаптации) по мере их эволюционного развития с накоплением и обработкой информации об изделии и связанных с ним процессах, объектах и условиях. 
	Примечания
	1 Системная инженерия рассматривает деятельность в рамках соответствующих процессов ЖЦ как взаимосвязанную систему видов деятельности всех субъектов ЖЦ, участвующих в промышленной кооперации применительно к изделию определенного типа. 
	2 Взаимодействие (интеграция) и адаптируемость КМ предполагает, с одной стороны, их взаимную увязку и интероперабельность (функциональную совместимость), а с другой – возможность настройки и корректировки состава и параметров КМ на основе данных и знаний, получаемых на соответствующих стадиях и этапах ЖЦ.
4.3 Для реализации поддержки ЖЦ следует создать организационно-техническую систему поддержки ЖЦ изделия. Эта система может включать в себя подсистемы:
- поддержки работ на стадии исследований и обоснования разработки;
- поддержки работ на стадии разработки (модернизации или модификации) изделия;
- поддержки работ на стадии производства;
- поддержки работ на стадии эксплуатации;
- поддержки работ на стадии капитального ремонта;
- поддержки работ на стадии утилизации.
[bookmark: _Hlk223003102]Состав элементов системы поддержки ЖЦ изделия (объекты поддержки, субъекты ЖЦ, технические средства, ИИС, документация), порядок их создания и изменения должны быть определены в программе ЖЦ конкретного типа изделия с учетом его особенностей.
4.4 При осуществлении процессов ЖЦ следует применять технологии из числа указанных в 4.5 и 4.6, а также необходимые для ИИС данного типа изделия виды программных средств по ГОСТ Р 77.402. 
4.5 Для поддержки ЖЦ изделия следует использовать технологии, обеспечивающие управление:
- требованиями;
- конфигурацией;
- программами и проектами ЖЦ;
- надежностью при разработке и производстве изделия; 
- поддержанием надежности при эксплуатации изделия (технология интегрированной логистической поддержки);
- рисками.
Обработку и хранение всех данных об изделии, а также формирование ИИС следует осуществлять с применением автоматизированных систем управления данными об изделии по ГОСТ Р 58675.
4.5.1 Технологию управления требованиями следует применять для формирования требований, их анализа, структурирования, документирования, учета их выполнения, прослеживаемости изменений требований и взаимного согласования требований разного уровня, к разным СЧ изделия и к формируемой для него СТЭ, с целью обеспечения и контроля соответствия требованиям на всех этапах и стадиях ЖЦ. Управление требованиями осуществляют по ГОСТ Р 59194. 
4.5.2 Технологию управления конфигурацией следует применять для:
 - документирования вариантов конфигурации изделия или экземпляра изделия, а также их СЧ;
- взаимного согласования интерфейсов в составе изделия и в его внешних связях; 
- анализа вносимых в конструкцию и документацию изменений и их прослеживаемости;
- взаимного согласования изменений, вносимых на разных уровнях разукрупнения конструкции и разными субъектами ЖЦ, с целью обеспечения и контроля соответствия требованиям. 
Управление конфигурацией осуществляют по ГОСТ Р 59193 с использованием информационных систем управления данными об изделии по ГОСТ Р 58675. 
4.5.3 Технологии управления программами и проектами следует применять для планирования, координации и контроля поддержки ЖЦ как в отношении формулирования целей и задач создания или модификации изделия (уровень программ), так и в отношении работ субъектов ЖЦ на разных этапах и стадиях ЖЦ изделия (уровень проектов). Управление программами и проектами осуществляют с учетом требований ГОСТ Р 57318, ГОСТ Р 54869, ГОСТ Р 54871 и рекомендаций [3]. 
4.5.4 Технологию управления надежностью следует применять для обеспечения надежности изделия и его СЧ на стадиях разработки и производства. Управление надежностью осуществляют по ГОСТ Р 27.001.
Примечание – В соответствии с методологией системной инженерии деятельность по обеспечению надежности следует начинать на ранних стадиях и этапах ЖЦ для выполнения требований к его безопасности и готовности при приемлемой стоимости его ЖЦ. 
4.5.5 Технологию интегрированной логистической поддержки следует применять для управления эксплуатационно-техническими характеристиками изделия, формирования и обеспечения эффективного функционирования элементов СТЭ: эксплуатационной и ремонтной документации, средств эксплуатации (их номенклатуры, характеристик и комплектов) и необходимого для технической эксплуатации персонала (его специализации, количества и квалификации). Интегрированную логистическую поддержку изделия осуществляют по ГОСТ Р 53393.
4.5.6 Совместное применение технологий по 4.4.4 и 4.4.5 необходимо для анализа эксплуатационной информации об изделии и выбора необходимых корректирующих воздействий (на конструкцию изделия, на производственную среду, на организацию взаимодействия субъектов ЖЦ, на параметры СТЭ) при обнаружении несоответствий требованиям или выявлении небезопасного состояния изделия. 
Указанный анализ осуществляют с использованием автоматизированных систем управления данными об изделии по ГОСТ Р 58675. При необходимости планирования мероприятий, связанных с прекращением поставки устаревших изделий, допускается руководствоваться положениями ГОСТ Р 56129.
4.7.7 Технологию управления рисками при поддержке ЖЦ изделий следует применять с учетом ГОСТ Р 59991 и с использованием принятых для разных видов изделий методов оценки инженерных рисков при разработке схемных и конструктивных решений изделия и его СЧ.
4.6 Для информационной поддержки ЖЦ изделия следует использовать информационные технологии в соответствии с ГОСТ Р 59853. Применение методов и средства автоматизации деятельности субъектов ЖЦ в ИИС рекомендуется организовывать на основе разработки программы обеспечения информационной поддержки ЖЦ изделия.
[bookmark: _Hlk223017728]4.7 В случаях, предусмотренных программой ЖЦ, должна быть организована деятельность по управлению ЖЦ изделия с целью обеспечения соответствия характеристик изделия и связанных с ним объектов и процессов ЖЦ заданным требованиям, а также по поддержанию такого соответствия на всех стадиях ЖЦ изделия.


Приложение А
(справочное)
Взаимосвязь основных понятий в области поддержки жизненного цикла изделия

Схема, иллюстрирующая взаимосвязь основных понятий в области поддержки жизненного цикла изделия, используемых в настоящем стандарте, приведена на рисунке А.1. 
Для понятий, стандартизованных в ГОСТ Р 77.002, на рисунке приведен соответствующий номер терминологической статьи.
[image: ]
Рисунок А.1 – Взаимосвязь основных понятий в области поддержки жизненного цикла изделия
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